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ВВЕДЕНИЕ
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан ООО «СПК Гражданпроект» (СРО-П-140-27022010) в составе проектной документации «Вывод из эксплуатации полигона под строительный мусор СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «ФЭО» - отделение губа Андреева с описанием рекультивации земельного участка с кадастровым номером 51:27:0060101:23, площадью 2З492 м2». 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена в соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в РФ, утвержденного Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372.
Целью ОВОС является определение характера, степени опасности, масштаба воздействия и других возможных последствий реализации проекта на состояние окружающей природной среды и здоровья населения, а также выявления последствий этого воздействия.
Состав ОВОС принят в соответствии с требованиями  «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 с учетом специфических особенностей объекта.

Целью разработки материалов по оценке воздействия на окружающую среду «Вывод из эксплуатации полигона под строительный мусор СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «ФЭО» - отделение губа Андреева с описанием рекультивации земельного участка с кадастровым номером 51:27:0060101:23, площадью 2З492 м2» являются:

-анализ существующего состояния окружающей среды в районе строительства объекта;

- рассмотрение альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельности, обоснование выбора варианта намечаемой деятельности из рассмотренных альтернативных вариантов;

- анализ степени воздействия объекта на окружающую среду;

- выявление и оценка всех видов потенциальных воздействий на окружающую среду. 

Результатом проведения ОВОС является вывод о допустимости воздействия, намечаемой заказчиком деятельности на окружающую среду.
Работа выполнена на основании задания на проектирование, выданного  СЗЦ "СевРАО" - Филиала ФГУП "ФЭО", в соответствии с требованиями Российского природоохранного законодательства, государственных стандартов и отраслевых нормативов, в том числе:

- Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 (последняя редакция) «Об охране окружающей природной среды»;

- Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»  от 23.11.1995г., (последняя редакция);
- Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Редакция от 13.07.2020;

- Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г (ред. от 26.07.2017);

- Федерального закона № 52-ФЗ от 24.04.1995г «О животном мире» (ред.от 24.04.2020) ;

- Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г, (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020);
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020);
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 15.10.2020);
- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 31.07.2020);
- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020);

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 №2302);

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с изменениями и дополнениями);

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»;
- СП 320.1325800.2017 Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация;

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, АКХ им. К.Д.Памфилова, Москва 1996 г.;
- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности от 29.12.1995 №539;

- Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов. С-Пб, 2007г.;
- СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
           Настоящая работа рассматривает вопросы воздействия на окружающую среду при проведении работ по рекультивации полигона под строительный мусор.  

           Раздел содержит: оценку современного состояния природной среды и уровня техногенной нагрузки в районе расположения объекта;

· оценку проектных решений на окружающую среду;

· рекомендации для дальнейшего проектирования природоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение действующего природоохранного законодательства и требований по охране окружающей среды;

· разработка предложений по созданию оптимальных условий для формирования зеленых насаждений;
· рекомендации по проведению производственного мониторинга.

            Исходными данными для подготовки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» в составе проектной документации послужили следующие документы и материалы:
- разработанные разделы данной проектной документации:

- Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» № 0904-829Пл-А/001-0720 от 27.08.2020г.;

- Предписание № 0904-829Пл-П/001-0720 от 27.08.2020г;

- официальные справочные материалы. 
1 Общая характеристика объекта
Земельный участок на котором размещен полигон под строительный мусор имеет площадь – 23492 кв.м, кадастровый номер 51:27:0060101, расположен в ЗАТО г. Заозерск на 8-м км автодороги в губу Андреева на месте ранее разработанного карьера.
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Рис.1. Ситуационный план проектируемого объекта

Участок с севера, востока и юга ограничен природным ландшафтом, с запада автодорогой (~100 м) и безымянным ручьем, протекающим вдоль дороги. Глубина ручья ориентировочно составляет 0,3м. Полигон располагается за границей водоохраной зоны ручья. 
Рельеф участка сложный, имеет общее понижение в северо-западном направлении. Перепад высот составляет от 94 до 65 м. Территория площадки, занятой полигоном, изрыта, частично имеется выход скальных пород и скопление валунов. Практически вся площадка свободна от зеленых насаждений. В 600 м расположено безымянное озеро, относящееся к рыбохозяйственному водному объекту бассейна Баренцева моря. Расстояние до ближней жилой застройки составляет более 500м.
Земельный участок с видом разрешенного использования: полигон под строительный мусор, используется ФГУП «ФЭО» на основании договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации №295 от 08.08.2012.

ФГУП «ФЭО» получено разрешение на строительство № 01-08/09 от отдела архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г.Заозерск для строительства полигона под строительный мусор, площадь полигона 20880 кв.м, наполнение полигона – 245 000т, срок эксплуатации – 7 лет. Срок действия разрешения до 21.12.2007.

По материалам рабочего проекта «Полигон под строительный мусор» получено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 19.12.2006 №665. Срок действия заключения – 30.07.2008.
Объект введен в эксплуатацию 30.06.2008.

В состав полигона входят следующие здания и сооружения:

- площадка складирования отходов;
- хозяйственная зона (блок вспомогательных служб, стоянка для бульдозера, блок дизельной с кладовой ГСМ, пожарный резервуар);

- площадка очистных сооружений;

- скважина для отбора проб воды;

- ограждение;

-  подъездная автомобильная дорога, инспекторская автомобильная дорога.

Согласно Рабочему проекту «Полигон под строительный мусор» после наполнения проектного объема, полигон подлежит рекультивации.
По характеристике объекта размещение отходов полигона под строительный мусор СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» по результатам инвентаризации от 29.04.2020 вместимость 245 000т., размещено 126 500т.
Существующий баланс использования территории.                  Таблица 1

	№ п/п


	Ландшафтные составляющие благоустраиваемой территории
	Площадь, м.кв
	Площадь,% от общей площади благоустраиваемой территории

	1
	Общая площадь территории полигона
	23492
	100


2. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
При выборе оптимального состава технологических решений было рассмотрено несколько вариантов выполнения работ.
При выборе варианта выполнения работ учитывался уровень и период воздействия на окружающую среду, затраты энергоресурсов и экономические показатели проекта.
Описание альтернативных вариантов достижения цепи намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предполагаемый и "нулевой вариант" (отказ от деятельности) выполнено в соответствии с Приложением к приказу Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

2.1 Нулевой вариант («Отказ от намечаемой деятельности»)
«Нулевой вариант» предполагает отказ от намечаемой хозяйственной деятельности, т.е. от проведения работ по рекультивации объекта, после окончания его эксплуатации.
Отказ от рекультивации и сохранение полигона в существующем положении повлечет за собой:
· торможение процессов почвообразования;
· ослабление самоочищающей способности почв и земель;
· накопление вредных веществ в растениях, из которых они прямо или опосредствованно (через продукты питания) попадают в организм человека и животных;
· нарушение почвенного покрова, гидрологического режима местности, образование техногенного рельефа;
· изменение качественного состояния земель;
· отрицательное воздействие на сохранение, восстановление и устойчивое использование биологических ресурсов;
· уменьшение и потеря биологического разнообразия;
· активизация эрозионных и других опасных природных процессов;
· загрязнение земель.
Кроме того, отработанные карьеры, искусственно созданные полости являются сборниками загрязненных ливневых вод и стоков. 
Отказ от вертикальной планировки территории чаши ранее отработанного карьера валунно-галечникового грунта для организации поверхностного стока и создания общего искусственного плато с территорией рекультивируемого полигона под строительный мусор, будет способствовать сбору ливневых и талых вод и проникновению их в существующее тело складирования отходов.
Данное обстоятельство будет способствовать загрязнению подземных вод.
Наличие неохраняемого полигона повлечет за собой несанкционированное размещение отходов на его территории, образование вокруг него многочисленных микросвалок, что приведет к дополнительному загрязнению почвенного покрова, поступлению загрязнений в грунт и подземные воды. Кроме этого, на неохраняемом полигоне высока вероятность возникновения пожаров.
2.2. Вариант 1. Ликвидация объекта методом перемещения
Полная ликвидация полигона методом перемещения (вывоза) свалочного тела и грунта включает в себя три основных этапа: строительство нового объекта размещения отходов, перемещение всего накопленного объёма отходов и загрязненного грунта, рекультивация существующего полигона.
Основные мероприятия по ликвидации полигона методом перемещения:
1. Предварительный этап:
· выбор нового земельного участка под размещение;
· проведение комплексных инженерных изысканий;
· согласование данного участка в установленном порядке.
· отвод земельного участка;
2. Строительство нового объекта захоронения отходов:
· строительство временной подъездной дороги;
· установка ограждения объекта захоронения;
· создание противофильтрационного экрана днища и бортов объекта захоронения.
3. Перемещение отходов на новый объект захоронения:
· выемка и погрузка отходов и загрязненного грунта на специализированный транспорт;
· транспортирование отходов и загрязненного грунта до нового объекта размещения.
4. Размещение отходов на новый объект захоронения: 
· разгрузка специализированного транспорта;
· размещение отходов и загрязненного грунта на участках складирования и уплотнение слоев отходов;
· изолирование уплотненного слоя отходов слоем грунта.
5. Рекультивация нового объекта размещения отходов (техническая и биологическая)
· выполаживание склонов и планирование откосов нового свалочного тела;
· укладка слоев из минерального и растительного грунта;
· подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев трав и уход за посевами.
6. Рекультивация закрытого объекта размещения отходов после изъятия отходов и загрязненного грунта (техническая и биологическая):
· засыпка котловины полигона грунтом (рекультивантом);
· укладка слоев из минерального и растительного грунта;
· подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев трав и уход за посевами.
7. Система мониторинга на новом объекте размещения отходов:
· подземных вод;
· атмосферного воздуха;
· почв и грунтов.
Минусы данного метода состоят в том, что будет происходить воздействие на атмосферный воздух, связанное с перемещением свалочного тела на новое место, также необходимы дополнительные земельные ресурсы для создания нового объекта размещения отходов. Также необходим грунт (рекультивант) для засыпки котлована полигона под строительный мусор. Потребуется большой объём грунта, учитывая площадь полигона и то, что он размещен в бывшем карьере. Необходима организация мониторинга за двумя объектами.
Данный вариант является неэффективным и материально затратным по финансовым, техническим и кадровым вопросам, которые можно избежать при выборе другого метода.
2.3. Вариант 2. Рекультивация полигона на существующей территории
При выборе данного метода, минимизация воздействия на окружающую среду и население, будет достигаться путем проведения технического и биологического этапов рекультивации с использованием местных песчаных, глинистых и растительного грунтов.
Направление рекультивации определено природоохранное - биологическая или техническая консервация нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве в настоящее время экономически не эффективна.
Рекультивация представляет собой комплекс работ, направленных на улучшение состояния окружающей среды.
При данном методе все работы проводятся в границах территории, занятой свалочным телом, при этом не требуется дополнительного отвода земель и выноса или значительного сдвигания накопленных отходов с полигона.
Система нагорных канав для перехвата поверхностного стока с вышерасположенной водосборной площади и отведения поверхностного стока с территории рекультивируемого полигона и подлежащей ликвидации горной выработки предотвратит поступление загрязняющих веществ в подземные воды (Разрабатывается отдельным проектом ликвидации горной выработки).
Проведение рекультивационных работ позволит: восстановить территорию; улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую ситуацию в районе размещения полигона.
В целом, реализация данного варианта будет иметь положительный эффект в виде снижения общей техногенной нагрузки на территорию.
Рассмотрение и оценка альтернативных проектных решений, а также изучение отечественного и мирового опыта рекультивации объектов размещения отходов, позволили сделать следующие выводы, что наиболее приемлемым с экологической и экономической точек зрения является данный вариант рекультивации полигона под строительный мусор.
Более подробно принятые проектные решения на основе изучения альтернативных вариантов и организация строительных работ представлены в главе 3 данной книги.
2.4. Заключение
На основе анализа предположенных вариантов можно утверждать, что наименьшее потенциальное воздействие на окружающую среду будет оказано при выборе Варианта 2, включающем рекультивацию полигона на месте его размещения.
Техническим заданием на выполнение проектных работ, определены основные мероприятия для минимизации воздействия на окружающую среду полигона под строительный мусор, включающие рекультивацию полигона с применением местных и закупаемых грунтов, а также материалов (продукции) изготовленных по соответствующим ГОСТ и ТУ и предназначенных для технического этапа рекультивации земель.
Данные мероприятия оптимальны по следующим основаниям:
· по окончании работ обеспечивается минимальный уровень воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы);
· минимальные затраты по выполнению строительно-монтажных работ;
- выбранный вариант соответствует отечественной и мировой практике.
3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЙОНА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
3.1 Краткая климатическая характеристика

Район строительства относится ко II климатическому району, подраздел IIА. Климатические условия характеризуются коротким летом и относительно теплой продолжительной зимой.  Район  находится в атлантико-арктической зоне умеренного климата. Климат формируется близостью Баренцева моря, влияние которого усиливает тёплое Северо-Атлантическое течение. Этот фактор определяет высокую влажность воздуха, частые туманы, облачность, штормы. Климат умеренно холодный, морской, со сравнительно мягкой зимой и прохладным летом. 
Радиационный режим характеризуется крайне неравномерным поступлением солнечной радиации в течение года в связи с наличием полярного дня и полярной ночи. Суммарная радиация за летний и зимний сезоны составляет 63,5-732 ккал/кв.см. Годовая величина суммарной солнечной радиации составляет около 1192х10ккал/кв.м при ясной небе и около 718х10ккал/кв.м при средней облачности
Согласно СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» климатические условия района строительства  характеризуются следующими показателями (данные приняты по г. Мурманск, Мурманской области):

Среднемесячная и годовая температура воздуха (0С)

Таблица 3

	месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	tº
	-10,5
	-10,4
	-5,8
	-1,3
	3,7
	9,2
	12,8
	11,1
	6,8
	0,9
	-4,9
	-8,2
	0,3



Холодный период года:
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,92 – минус 27;

-абсолютно минимальная температура воздуха, 0С, - минус 39;

-средняя месячная относительная влажность наиболее холодного периода месяца, % - 84;

-количество осадков за ноябрь-март, мм – 166.

Теплый период года:
-средняя максимальная температура наиболее теплого месяца, 0С, - 33;

-абсолютная максимальная температура воздуха, 0С, - 33;

-средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %, - 73;

-количество осадков за апрель-октябрь, мм, -322.

Ветер
Ветер в районе имеет муссонный характер – зимой преобладают южные ветра с материка, несущие сухую морозную погоду, а летом – северные ветра с Баренцева моря, приносящие в Мурманск повышенную влажность воздуха и довольно прохладную летнюю погоду.  

Средняя годовая скорость ветра изменяется по годам от 3,4 до 4,9 м/сек и в среднем равно 4,2 м/сек.
Средняя скорость ветра (м/с)                                           Таблица 4

	
	Зима
	Весна 
	Лето 
	Осень


	Максимальная

	Скорость, м/с
	4,4
	4,3
	3,8
	4,5
	29


Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере:

Строительно-климатический район

II А
Коэффициент стратификации, А

160

Поправка на рельеф участка 

1

Снеговой район
V (320 кг/кв.м.)

Ветровой район
IV (67,2кг/кв.м)

Степень сейсмической опасности в баллах MSK-64, по ОСР-97 (А,В,С) – 0, 6, 7

4 Последовательность и объем выполнения работ по рекультивации земель и земельных участков

Выведение из эксплуатации полигона под строительный мусор и рекультивация земель с превышением сроков (более 7 лет с даты ввода в эксплуатацию) содержит в себе комплекс природоохранных и инженерно-технических мероприятий, направленных на восстановление территорий, занятых под полигоном. Работы по рекультивации земель составляют систему мероприятий, Рекультивация осуществляемых в период строительства, эксплуатации и закрытия полигона.
Выведение из эксплуатации полигона под строительный мусор и рекультивация земель включает в себя 3 периода: подготовительный, технический и биологический.

Основные конструктивные и объемно-планировочные решения приняты с учетом природно-климатических условий региона,  технологических и строительных требований. По результатам Акта проверки ФГУП «ФЭО» от 27.08.2020 №0904-829Пл-А/001-0720 и Предписания №0904-828Пл-П/001-0720 от 27.07.2020 об устранении выявленных нарушений обязательных требований  принято решение о рекультивации тела складирования полигона с изоляцией отходов на месте, без вывоза.

За период эксплуатации на территорию полигона под строительный мусор поступали отходы производства и потребления, не учтенные в характеристике ОРО: пенопласт, отходы полиэтилена, обувь, утратившая потребительские свойства, камеры резиновые, покрышки автомобильные отработанные, картон упаковочный, шлаковата, отходы керамики, пластмасса, утратившая потребительские свойства, древесные отходы, грунт, загрязненный нефтепродуктами.
При рекультивации тела складирования полигона проектной документацией предусмотрено устройство защитного экрана поверхности полигона в соответствии с ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия (с Поправкой)». 

С учетом местоположения полигона и имеющихся границ землеотвода под его размещение, проектом определены контуры и проектные профили рекультивируемого тела складирования. 
В состав объекта входят следующие основные сооружения:

- экран свалки толщиной, обеспечивающий перекрытие тела полигона и исключающий образование фильтрата и негативное воздействие на окружающую среду;

- дренажная система. 
4.1 Общие сведения
Реализация объекта предусматривает следующую организационно-технологическую последовательность рекультивации:
- подготовительный этап рекультивации;

- технический этап рекультивации;

- биологический этап рекультивации.

Основным направлением рекультивации нарушенных земель принято рекреационное.

Организация работ подготовительного и технического этапов рекультивации выполняется в сроки, установленные проектом, по завершению которых выполняется биологический этап, состоящий из 2-х подэтапов. Продолжительность подготовительного этапа – 2 месяца. В работы первого года биологического этапа (выполняется подрядчиком) входит подготовка почвы, внесение минеральных удобрений, подбор многолетних трав и их посев.
Ниже представлена структура производства работ по объекту, с выделением этапов строительства.

Подготовительный этап:

- геодезические и разбивочные работы;

- устройство временного ограждения территории;

- устройство бытового городка;

- организация временного энергоснабжения участка строительства и городка;
- устройство временной системы пожаротушения;

- завоз питьевой и технической воды;

-завоз строительных механизмов.

Основной период
В основной период выполняются работы технического и биологического этапов рекультивации зоны складирования полигона/
Технологическим циклом не предусматривается дальнейшее размещение (хранение, захоронение) отходов на рекультивируемом полигоне.
При приёме закупаемых грунтов организуется проверка наличия санитарно​эпидемиологического заключения на соответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1287​03.
Технический этап рекультивации включает следующие виды работ:
1. Выполаживание и террасирование существующей поверхности отходов зоны складирования полигона (срезка, насыпь) бульдозером в соответствии проектными отметками. Складированные на момент проектирования на полигоне древесные отходы бревенчатой формы подлежат перемещению с равномерным размещением на территории рекультивируемого полигона с последующей засыпкой песком согласно техническим решениям по рекультивации полигона.
Разрушение и дробление ж/бетонных и бетонных конструкций и других материалов в случае их вскрытия бетоноломом-крашером механическим «ГИДРОЗУБ БМ-40» на базе экскаватора EK 270LC-05.
Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть тщательно уплотнен до плотности не менее 750 кг/куб. м. грунтоуплотняющей машиной.
2. Засыпка трещин и провалов, а также формирование укрытия тела полигона (организация проектного рельефа полигона) песчаным грунтом с карьера.
Предусматриваются земляные работы по формированию тела полигона и выполаживанию склонов тела полигона (Заложение откосов 1:4), окончательная планировка гребня в соответствии проектным рельефом.
Укладка грунтов и материалов осуществляется слоями 0,2-0,25 м с трамбованием.
3. Послойная укладка окончательного наружного изолирующего слоя грунта поверхности полигона.
Окончательный наружный противофильтрационный экран из бентонитовых матов Bentizol SAB 5 устраивается в соответствии с требованиями п. 9.2 СП 320.1325800.2017 «ПОЛИГОНЫ ДЛЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».
Окончательный наружный противофильтрационный экран представляет собой конструкцию со следующими слоями (снизу вверх): 
-Выравнивающий слой противофильтрационного экрана (песок строительный) толщ. 200 мм;
- Устройство противофильтрационного экрана из бентонитовых матов Bentizol SAB 5;
- Устройство защитного слоя экрана из песка строительного толщ. 300 мм;
Уплотнение необходимо проводить машиной грунтоуплотнительной ДУ-12Б на базе бульдозера.
Уплотнение производится до плотности 0,98 оптимальной при оптимальной влажности и происходит за счет вытеснения воздуха из пор грунта и отжатия свободной воды.
1. Организация отвода поверхностного стока.
Отвод поверхностного стока с территории рекультивируемого полигона предусматривается путем его рассредоточения при организации проектного рельефа и создания проектного уклона к краям полигона.
Для обеспечения минимальных скоростей потока дождевых и талых вод уклон поверхности проектного рельефа составляет не более 20%.
Биологический этап рекультивации
Биологический этап следует за техническим этапом рекультивации. К этому этапу относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на возобновление флоры и фауны.
Для защиты зоны складирования полигона от выветривания или смыва окончательного наружного слоя грунта с откосов полигона, предусматривается путем засева семенами многолетних трав.
Остальные работы биологического этапа рекультивации для участка зоны складирования и участка благоустройства территории являются одинаковыми и согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (1996 г.) продолжаются 4 года.
Настоящей проектной документацией предусмотрено разделение биологического этапа рекультивации на две части:
· биологическая рекультивация, следующая сразу за техническим этапом;
· биологическая рекультивация в последующие 2, 3, 4 годы (уход за посевами).
В первый год проведения биологического этапа производится подготовка почвы, включающая в себя дискование на глубину до 10 см и внесение основного удобрения ("Диаммофоска" (NPK (9:25:25) 240 кг/га), с последующим боронованием в 2 следа и предпосевным прикатыванием.
Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травосмеси. Настоящим проектом предлагается использование готовой трехкомпонентной травосмеси, предназначенной для рекультивации полигонов расположенных в средней полосе. Одноразовый полив из расчета 200 м3/га. Норма высева семян составляет 43 кг/га.
В последующем на 2, 3 и 4 годы выращивания многолетних трав производится подкормка азотными удобрениями в весенний период ("Селитра аммиачная, марка Б" 45 кг /га в год), боронование на глубину 3-5 см, скашивание на высоту 5-6 см и подкормка полным минеральным удобрением "Нитрофоска" NPK (16:16:16) 375 кг/га в год с последующим боронованием на глубину 3-5 см и полив из расчёта обеспечения 35-40% влажности почвы.
В связи с тем, что п. 3.2.3.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» не допускается применение удобрений и ядохимикатов во втором поясе ЗСО применение удобрений предусматривается только на площадях за пределами границы ЗСО.
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Предусмотренное настоящим проектом создание растительного покрова на территории рекультивируемого земельного участка позволит укрепить поверхность
Баланс территории на проектируемое положение.                                Таблица 2

	№ п/п


	Ландшафтные составляющие благоустраиваемой территории
	Площадь, м.кв
	Площадь,% от общей площади благоустраиваемой территории

	1
	Общая площадь благоустраиваемой территории
	34023
	100

	2
	Водонепроницаемые покрытия:

- бетонное покрытие
	20,0

	0,06

	3
	Водопроницаемые покрытия:

- щебеночное покрытие

	7522,0
7522,0
	22,1

	4
	Площадь захоронений (включая обочины и откосы).
	26481,0

	77,84



б.1.1 Подготовительный период

Перед началом производства работ по подготовке участка рекультивации подрядная организация должна разместить щиты с информацией. На информационных щитах в обязательном порядке должны быть размещены:

- графическое изображение (при необходимости) строящегося объекта с краткой его характеристикой;

- название и телефоны заказчика и подрядной организации, должность и фамилия ответственного за производство работ;

- щиты на объектах должны устанавливаться со стороны, въезда, основной улицы или площади и иметь хороший обзор;

- плановые сроки выполнения работ.

До начала производства основных видов работ должны быть выполнены следующие работы подготовительного периода:

- организовать круглосуточную охрану объекта на период производства работ;

- произвести техническое обследование приборным методом и определить местоположения трасс существующих сетей на местности;

- отвод участков, перенос и закрепление проектируемых сооружений на местности;

- на объекте расположить временные здания (при необходимости) для инженерно-технического персонала, бытовки для рабочих, инструментальные складские помещения (с учетом имеющихся);

разместить санитарно-бытовые и вспомогательные помещения (с учетом имеющихся);

- оборудовать места для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также места для установки техники;

- установить контейнеры для сбора коммунальных отходов;

- установить на выезде с территории пункт мойки и очистки колес автотранспорта оборотного цикла;

- вывесить предупреждающие и запрещающие знаки, надписи («осторожно опасная зона», «проход запрещен» и др.), информирующие трафареты и указатели, видимые как в светлое, так и темное время суток;

- смонтировать аварийное освещение и освещение опасных мест на стройплощадке;
- обеспечить площадки противопожарным инвентарем и водоснабжением, средствами связи и сигнализации;

- установить дорожные знаки, обеспечивающие безопасность движения транспорта.

Организация площадки, участков работ и рабочих мест должна производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство, СП31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*), СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004г.).

Геодезическая разбивка (вынос в натуру) осей сооружений.

Перед началом земляных работ выносят в натуру границы сооружений (работ) на местности.

Положение прочно закрепляют знаками, обеспечивающими возможность быстрого и точного проведения работ. Разбивку выполняют с соблюдением следующих требований:

- вблизи участка должны быть установлены временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными реперами;

- разбивочные оси и вершины углов поворота участков должны быть закреплены и привязаны к постоянным объектам на местности (зданиям, сооружениям, опорам линий электропередачи или связи и др.) или к установленным на трассе столбам;

- разбивка должна быть оформлена актом с приложением ведомости реперов, углов поворотов и привязок.

Представители строительной организации и заказчик до начала производства земляных работ должны совместно освидетельствовать рабочую разбивку, выполненную подрядчиком, установить ее соответствие проектной документации и составить акт с приложением к нему схем разбивки и привязки к опорной геодезической сети.

При производстве земляных работ подрядная организация должна обеспечить сохранность всех разбивочных и геодезических знаков.

Для разбивки по профилю используют обноски с неподвижными визирками.

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для рекультивации и не менее чем за 10 дней до начала работ передать подрядчику техническую документацию на нее и на закрепленные, на территории пункты и знаки этой основы, в том числе:

знаки закрепления углов поворота;

высотные реперы;

пояснительную записку, абрисы расположения знаков и их чертежи;

каталоги координат и отметок пунктов геодезической основы.

Подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию по контролю качества (в составе организации или привлекаемую на договорной основе), определить номенклатуру и обеспечивать наличие средств измерений (диагностики, контроля), необходимых для осуществления входного и технического контроля выполняемых работ, входящих в сферу его деятельности. Номенклатура средств измерений должна соответствовать объему контроля, установленного в документах на технологический процесс.

Дальнейшие работы на объекте планируется организовать в следующей последовательности и составе:

1. Доставка на строительную площадку машин и механизмов;

2. Монтаж оборудования мойки колес;

3. Организация охраны объекта – контрольно-пропускной режим, контроль доступа на территорию, освещение площадки.

4. Организация мест временного накопления образующихся в период рекультивации отходов.
Обеспечение объекта электроэнергией

Источники энергетического обеспечения:

- электроэнергия – от существующих электросетей хозяйственной зоны;

В расчѐте потребности в электрической мощности также учтены потребности на наружное освещение, освещение рабочих мест.

Освещение площадки в вечернее и ночное время суток должно соответствовать нормам освещенности строительных площадок (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»).

При этом, нормируемая освещенность рабочих мест строительно-монтажных работ принимается:

- в зоне работ - 30 лк;

Для освещения площадок и дорог рекомендуется установка прожекторов со светодиодными лампами на опорах.

При освещении рабочих мест могут быть использованы легкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки.

На площадке должно быть предусмотрено охранное и аварийное электроосвещение. Электроснабжение площадки производится от существующих сетей. Подача электроэнергии к электрооборудованию осуществляется изолированными проводами и электрокабелями.

Вопросы освещения площадок, мероприятий по рациональному использованию и экономии электроэнергии, защитных мероприятий, техники безопасности и охране труда, организации эксплуатации электроустановок и другие вопросы в период

рекультивации разрабатываются в проекте производства работ.

Потребность в электроэнергии определена согласно «Методическим рекомендациям по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Потребность в электроэнергии, кВт, определяется на период выполнения максимального объѐма работ по формуле:

P=Lx(K1*Pm/CosE1+K3*Po.в.+К4*Pо.н.+К5*Рсв),

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы,

трамбовки, вибраторы и т.д.);

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского

назначения);

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей

электромоторов;

К1 = 1,0 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.
	№№
п/п
	Наименование 
	Кол-во
шт.
	Ном.
мощность,
кВт
	Всего,
Р, кВт

	1 
	2 
	3 
	4 
	5

	1 
	Бытовой городок 
	1 
	9 
	9

	2 
	Пункт мойки колес
"Мойдодыр-К-1(М)"
	1 
	5 
	5

	3 
	Освещение открытых площадок 
	3 
	2,4 
	2,4

	Установленная мощность, всего 
	16,4
	
	
	


P=1,05*(1,0*5/0,7+0,8*14,0+0,9*2,4+0,6*0) = 17,3 кВт

Обеспечение объекта электроэнергией осуществляется от существующей

трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощность 25 кВ*А.
в.6 Потребности объекта в воде

Для обеспечения объекта водой предусмотрено использовать привозную воду,

для канализования — биотуалет.

Потребность в воде определена согласно МДС 12-46.2008 «Методические

рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства,

проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Общий расход воды равен:

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на

производственные Qпр, хозяйственно-бытовые Qxоз нужды и подпитку оборотных

систем (Qоб. сист):

Qтp = Qпр + Qxоз+ Qоб. сист

Расход воды на производственные нужды осуществляется на пункт мойки колес

"Мойдодыр-К-1(М)"

Согласно технической характеристике установки мойки колес, для подпитки

оборотной системы комплекса необходимо 1,5 м3 воды в сутки. Проектом

предусмотрено 1 установка, т.е. Q об. сист = 1,5 м3/сут

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/сутки:

Qхоз.=qx*Пр+qд*Пд,*n,

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности

работающего;

П

р - численность работающих в наиболее загруженную смену;

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

П

д - численность пользующихся душем (до 80% Пр);

n=2 – количество смен в сутки.

Qхоз=15*21+30*(21-4)*0,8*2 =1131 л/сут=1,13 м3/сут

Расходы воды на оборотные системы, м3/сут:

	Расчетная потребность в воде


	Наименование 
	Потребители 
	Единица
измерения
	Кол. 
	Параметры

	Водоснабжение
	Хозпитьевые нужды 
	м3/сут 
	1,13 
	питьевая

	Технологические нужды
(Подпитка оборотной системы) 
	м3/сут 
	1,5 
	техническая
	

	Увлажнение грунтовых дорог 
	м3/сут 
	20,25 
	техническая
	

	Бытовая
канализация
	Стоки от санитарных приборов 
	м3/сут 
	1,13 
	-
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