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6.5 Расчет рассеивания ЗВ 

Расчёт выполнен в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273). 

 

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов 
 

Средняя температура наружного воздуха, °С: 10,4; 

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 9; 

Параметры перебора ветров: 

– направление, метео °: 0 - 360; 

– скорость, м/с: 0,5 - 9. 

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1. 

Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты 

Наименование характеристики Величина 

1 2 

1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С 17,4 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Т, °С -10,4 

Среднегодовая роза ветров, % - 

  С 18 

  СВ 6 

  В 3 

  ЮВ 3 

  Ю 42 

  ЮЗ 14 

  З 6 

  СЗ 8 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

9 

 

Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2. 

Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Фоновый пост 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

максимально-разовая при скорости ветра, м/с среднего

довая 0 – 2 3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0 0 0301 Азота диоксид 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,023 

0304 Азота оксид 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,014 

0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,006 

0337 Углерод оксид 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,8 
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 Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.3. 

Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей 

Расчётная область Вид Шаг, м 
Координаты Ширина, 

м 
Высота, 

м X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1. Северная граница СЗЗ Точка - 696508,4 1410075,2 - - - 2 

2. Восточная граница СЗЗ Точка - 695950,42 1410704,99 - - - 2 

3. Южная граница СЗЗ Точка - 695147,17 1409745,14 - - - 2 

4. Западная граница СЗЗ Точка - 695959,95 1409372,08 - - - 2 

5. Северная граница 

предприятия 

Точка - 696410,43 1410079 - - - 2 

6. Северо-восточная граница 
предприятия 

Точка - 696132,45 1410181,43 - - - 2 

7. Юго-восточная граница 

предприятия 

Точка - 695327,74 1410028,59 - - - 2 

8. Южная граница предприятия Точка - 695249,02 1409743,76 - - - 2 

9. Юго-западная граница 

предприятия 

Точка - 695472,74 1409357,41 - - - 2 

10. Юго-восточная граница 
предприятия 

Точка - 696148,47 1409814,39 - - - 2 

11 Сетка 100 695804,26 1408661,52 695804,26 1411560,51 1670,08 2 

 

 Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная 

(т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы 

(Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация.  

 Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной 

характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.4. 

Таблица № 1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир

ина, 
м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0123 0,0394667 3 0,26 17,1 

0143 0,0005334 3 0,0035 17,1 

0203 0,0000114 3 7,53e-5 17,1 

0301 0,0391112 1 0,086 34,2 

0304 0,0063556 1 0,014 34,2 

0337 0,0484445 1 0,107 34,2 

0342 0,0002013 1 0,00044 34,2 

0344 0,0002494 3 0,0016 17,1 

2908 0,0001059 3 0,0007 17,1 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(1) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0616 0,3806036 1 0,84 34,2 

0621 0,0789103 1 0,17 34,2 

0627 0,0027284 1 0,006 34,2 

1042 0,0289863 1 0,064 34,2 

1061 0,0157821 1 0,035 34,2 

1210 0,0954168 1 0,21 34,2 

1401 0,0906822 1 0,2 34,2 

2750 0,0098221 1 0,022 34,2 

2752 0,2637404 1 0,58 34,2 

2902 0,0028477 2,5 0,016 21,38 

0005(2) 1 6,0 0,5 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 2902 2,20e-5 2 0,00009 25,65 

0123 0,0000140 2 0,00006 25,65 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0301 0,2373333 1 0,99 29,95 
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ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0304 0,2010667 1 0,84 29,95 

0328 0,0805556 1 0,34 29,95 

0330 0,1933333 1 0,81 29,95 

0337 0,9988889 1 4,17 29,95 

0703 0,0000019 1 7,93e-6 29,95 

1325 0,0193333 1 0,08 29,95 

2732 0,4672222 1 1,95 29,95 

Участок: 5. Помещение для хранения дизельного топлива 

0004(1) 1 2,0 0,3 695890,93 1409906,72 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,81 0333 0,0000363 1 0,0005 18,49 

2754 0,0129137 1 0,18 18,49 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0301 0,0183149 1 0,048 36,1 

0304 0,0029762 1 0,008 36,1 

0328 0,0047993 1 0,0126 36,1 

0330 0,0180320 1 0,047 36,1 

0337 0,0254664 1 0,067 36,1 

0703 1,24e-8 1 3,25e-8 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0301 0,0009022 1 0,003 28,5 

0304 0,0001466 1 0,0005 28,5 

0328 0,0000533 1 0,00018 28,5 

0330 0,0001899 1 0,00064 28,5 

0337 0,0017972 1 0,006 28,5 

2732 0,0004750 1 0,0016 28,5 

0123 0,0171000 3 0,17 14,25 

2930 0,0110000 3 0,11 14,25 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0301 0,0062822 1 0,021 28,5 

0304 0,0010216 1 0,0034 28,5 

0328 0,0004364 1 0,0015 28,5 

0330 0,0012081 1 0,004 28,5 

0337 0,0197667 1 0,067 28,5 

2704 0,0007194 1 0,0024 28,5 

2732 0,0072333 1 0,024 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 

695988,64 

1409840,13 

1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0301 0,0156489 1 0,053 28,5 

0304 0,0025424 1 0,0086 28,5 

0328 0,0022056 1 0,0074 28,5 

0330 0,0018022 1 0,006 28,5 

0337 0,0201722 1 0,068 28,5 

2732 0,0044167 1 0,015 28,5 
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Ситуационный план расположения СЗЦ «СевРАО» 

 

 

2 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0123. диЖелезо триоксид» (Сс.с./ПДКс.с.) 
 

 Полное наименование вещества с кодом 123 – диЖелезо триоксид /в пересчете на железо/ 

(Железа оксид). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе 

населённых мест составляет 0,04 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе: организованных - 

3, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 3; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0565807 г/с и 0,166335 т/год. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,022 (достигается в точке с координатами X=696132,45 

Y=1410181,43). 

 - на границе СЗЗ – 0,0084 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1. 

Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 
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ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0123 0,0394667 3 0,058 17,1 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(2) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0123 0,0000140 2 1,77e-5 25,65 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0123 0,0171000 3 0,022 14,25 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 2.2. 

 
Таблица № 2.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,0084 0,00034 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0044 0,00018 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,0056 0,00022 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0078 0,00031 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,011 0,00043 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,022 0,00087 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,0094 0,00038 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,007 0,00029 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,006 0,00024 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,019 0,00077 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 2.1. 

 
3 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0143. Марганец и его соединения» (См.р./ПДКм.р.) 
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 Полное наименование вещества с кодом 143 – Марганец и его соединения /в пересчете на 

марганец (IV) оксид/. Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в 

атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,01 мг/м³, класс опасности 2.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0005334 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,0084 (достигается в точке с координатами X=696132,45 

Y=1410181,43), при направлении ветра 221°, скорости ветра 5,5 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,003 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 186°, скорости ветра 9 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 3.1. 

Таблица № 3.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир

ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 
мг/м³ 

Xmi, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0143 0,0005334 3 0,0035 17,1 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 3.2. 

 
Таблица № 3.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 
РО 

Тип 
Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,003 0,00003 - 0,003 9 186 1.1.0007 0,003 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0022 2,17e-5 - 0,0022 9 269 1.1.0007 0,0022 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,00155 1,55e-5 - 0,00155 9 19 1.1.0007 0,00155 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0024 2,43e-5 - 0,0024 9 92 1.1.0007 0,0024 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,004 0,00004 - 0,004 9 188 1.1.0007 0,004 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,0084 8,44e-5 - 0,0084 5,5 221 1.1.0007 0,0084 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,0026 2,62e-5 - 0,0026 9 359 1.1.0007 0,0026 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,0019 1,90e-5 - 0,0019 9 21 1.1.0007 0,0019 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,0016 1,65e-5 - 0,0016 9 54 1.1.0007 0,0016 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,007 0,00007 - 0,007 6,8 136 1.1.0007 0,007 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 3.1. 
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4 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0143. Марганец и его соединения» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 143 – Марганец и его соединения /в пересчете на 

марганец (IV) оксид/. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном 

воздухе населённых мест составляет 0,001 мг/м³, класс опасности 2.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0005334 г/с и 0,002442 т/год. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,0155 (достигается в точке с координатами X=696132,45 

Y=1410181,43). 

 - на границе СЗЗ – 0,0056 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 4.1. 

Таблица № 4.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 
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ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0143 0,0005334 3 0,00084 17,1 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 4.2. 

 
Таблица № 4.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,0056 5,64e-6 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0031 3,14e-6 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,0022 2,24e-6 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0035 3,51e-6 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,0075 7,46e-6 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,0155 1,55e-5 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,004 3,97e-6 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,0028 2,75e-6 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,0024 2,39e-6 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,0104 1,04e-5 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 4.1. 

 
5 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0203. Хром» (Сс.с./ПДКс.с.) 
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 Полное наименование вещества с кодом 203 – Хром (Хром шестивалентный) /в пересчете на 

хрома (VI) оксид/. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе 

населённых мест составляет 0,0015 мг/м³, класс опасности 1.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0000114 г/с и 0,000082 т/год. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,0017 (достигается в точке с координатами X=696132,45 

Y=1410181,43). 

 - на границе СЗЗ – 0,0006 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 5.1. 

Таблица № 5.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир

ина, 
м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0203 0,0000114 3 2,16e-5 17,1 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 5.2. 

 
Таблица № 5.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 
РО 

Тип 
Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,0006 9,13e-7 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,00034 5,08e-7 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,00024 3,62e-7 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,00038 5,68e-7 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,0008 1,21e-6 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,0017 2,51e-6 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,00043 6,41e-7 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,0003 4,45e-7 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,00026 3,86e-7 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,0011 1,68e-6 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 5.1. 
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6 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 6 (в том числе: организованных - 

4, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 6; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,3175927 г/с. 

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 531); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,59 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 153°, скорости ветра 3,3 м/с, в том числе: фоновая 

концентрация – 0,022 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,11), вклад источников предприятия 

0,57 (вклад неорганизованных источников – 0,02). 

 - на границе СЗЗ – 0,24 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), при 

направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,022 (фоновая 

концентрация до интерполяции – 0,11), вклад источников предприятия 0,22 (вклад неорганизованных 

источников – 0,01). 
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Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 6.1. 

Таблица № 6.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0301 0,0391112 1 0,086 34,2 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0301 0,2373333 1 0,99 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0301 0,0183149 1 0,048 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0301 0,0009022 1 0,003 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0301 0,0062822 1 0,021 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 
695988,64 

1409840,13 
1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0301 0,0156489 1 0,053 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 6.2. 

 
Таблица № 6.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,22 0,045 0,032 0,19 9 191 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,17 

0,011 

0,0083 

75,03 

4,97 

3,73 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,19 0,039 0,052 0,14 9 265 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,124 

0,0083 

0,006 

64,3 

4,33 

3,09 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,19 0,038 0,053 0,14 9 16 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,12 

0,008 

0,006 

62,98 

4,26 

3,18 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,24 0,048 0,022 0,22 9 97 1.4.0003 
1.6.0010 

1.9.6002 

0,19 
0,013 

0,0085 

80,82 
5,44 

3,56 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,27 0,054 0,022 0,25 9 194 1.4.0003 
1.6.0010 

1.9.6002 

0,22 
0,014 

0,01 

81,16 
5,29 

3,72 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,49 0,1 0,022 0,47 6,9 223 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,43 

0,026 

0,0074 

87,89 

5,26 

1,52 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,25 0,05 0,022 0,23 9 352 1.4.0003 
1.6.0010 

1.9.6002 

0,21 
0,013 

0,0083 

80,73 
5,21 

3,24 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,21 0,043 0,038 0,18 9 18 1.4.0003 
1.6.0010 

1.9.6002 

0,15 
0,01 

0,0073 

71,79 
4,81 

3,39 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,2 0,04 0,047 0,15 9 55 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,134 

0,009 
0,007 

66,89 

4,6 
3,5 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,59 0,12 0,022 0,57 3,3 153 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,51 

0,034 
0,015 

86,92 

5,81 
2,61 
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 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 6.1. 

 
 

7 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (Сс.с./ПДКс.с.) 
 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Предельно 

допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 

0,04 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 6 (в том числе: организованных - 

4, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 6; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,3175927 г/с и 0,235846 т/год. 

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 378); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 1,06 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39). 

 - на границе СЗЗ – 0,61 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08). 
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Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 7.1. 

Таблица № 7.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0301 0,0391112 1 0,019 34,2 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0301 0,2373333 1 0,03 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0301 0,0183149 1 0,0045 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0301 0,0009022 1 0,00083 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0301 0,0062822 1 0,0062 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 
695988,64 

1409840,13 
1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0301 0,0156489 1 0,0083 28,5 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 7.2. 

 
Таблица № 7.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,59 0,024 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,54 0,022 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,54 0,022 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,61 0,025 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,66 0,026 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,94 0,038 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,64 0,026 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,58 0,023 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,55 0,022 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 1,06 0,042 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 7.1. 
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8 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.) 
 

 Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азота оксид). Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 6 (в том числе: организованных - 

4, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 6; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,2141091 г/с. 

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 306); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,23 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 153°, скорости ветра 4,3 м/с, в том числе: фоновая 
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концентрация – 0,0075 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,037), вклад источников 

предприятия 0,22 (вклад неорганизованных источников – 0,0014). 

 - на границе СЗЗ – 0,09 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), при 

направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,0075 (фоновая 

концентрация до интерполяции – 0,038), вклад источников предприятия 0,083 (вклад 

неорганизованных источников – 0,0008). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 8.1. 

Таблица № 8.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир

ина, 
м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0304 0,0063556 1 0,014 34,2 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0304 0,2010667 1 0,84 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0304 0,0029762 1 0,008 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0304 0,0001466 1 0,0005 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0304 0,0010216 1 0,0034 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 

695988,64 

1409840,13 

1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0304 0,0025424 1 0,0086 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 8.2. 

 
Таблица № 8.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,08 0,032 0,0084 0,073 9 191 1.4.0003 
1.6.0010 

1.9.6002 

0,07 
0,0009 

0,00068 

87,33 
1,11 

0,83 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,07 0,028 0,016 0,054 9 265 1.4.0003 
1.6.0010 

1.9.6002 

0,053 
0,00068 

0,00049 

75,26 
0,97 

0,69 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,07 0,028 0,016 0,053 9 16 1.4.0003 
1.6.0010 

1.9.6002 

0,05 
0,00067 

0,0005 

74,17 
0,96 

0,72 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,09 0,036 0,0075 0,083 9 97 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,08 

0,00105 
0,0007 

89,66 

1,16 
0,76 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,1 0,04 0,0075 0,095 9 194 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,09 

0,00115 
0,0008 

90,37 

1,13 
0,79 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,19 0,077 0,0075 0,18 7,2 223 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,18 

0,0021 
0,0006 

94,53 

1,08 
0,31 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,097 0,039 0,0075 0,09 9 352 1.4.0003 

1.6.0010 

0,087 

0,0011 

89,96 

1,11 
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№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.9.6002 0,00067 0,69 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,08 0,031 0,011 0,067 9 18 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,065 

0,00084 

0,0006 

83,88 

1,08 

0,76 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,073 0,029 0,014 0,06 9 55 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,057 

0,00075 

0,00057 

78,34 

1,03 

0,79 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,23 0,09 0,0075 0,22 4,3 153 1.4.0003 
1.6.0010 

1.9.6002 

0,22 
0,0027 

0,00103 

94,92 
1,18 

0,45 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 8.1. 

 
9 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азота оксид). Предельно 

допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 

0,06 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 6 (в том числе: организованных - 

4, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 6; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,2141091 г/с и 0,038329 т/год. 

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 
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 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 360); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,5 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39). 

 - на границе СЗЗ – 0,29 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 9.1. 

Таблица № 9.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир

ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 
мг/м³ 

Xmi, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0304 0,0063556 1 0,003 34,2 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0304 0,2010667 1 0,013 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0304 0,0029762 1 0,00073 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0304 0,0001466 1 1,36e-4 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0304 0,0010216 1 0,001 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 

695988,64 

1409840,13 

1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0304 0,0025424 1 0,00134 28,5 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 9.2. 

 
Таблица № 9.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 
РО 

Тип 
Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,27 0,016 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,24 0,015 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,24 0,0145 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,29 0,017 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,31 0,018 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,45 0,027 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,3 0,018 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,26 0,016 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,25 0,015 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,5 0,03 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 9.1. 
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10 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0328. Сажа» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,15 

мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 5 (в том числе: организованных - 

3, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 5; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0880502 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 504); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,25 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 153°, скорости ветра 3,9 м/с, вклад источников предприятия 

0,25 (вклад неорганизованных источников – 0,003). 

 - на границе СЗЗ – 0,093 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), при 

направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с, вклад источников предприятия 0,093 (вклад 

неорганизованных источников – 0,0017). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 10.1. 

Таблица № 10.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир

ина, 
м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0328 0,0805556 1 0,34 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0328 0,0047993 1 0,0126 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0328 0,0000533 1 0,00018 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0328 0,0004364 1 0,0015 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 

695988,64 

1409840,13 

1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0328 0,0022056 1 0,0074 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 10.2. 

 
Таблица № 10.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,08 0,012 - 0,08 9 191 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,076 

0,0039 
0,0016 

92,9 

4,75 
1,92 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,06 0,009 - 0,06 9 265 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,056 

0,003 
0,0011 

93 

4,83 
1,86 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,06 0,009 - 0,06 9 16 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,055 

0,0029 
0,00115 

92,6 

4,83 
1,94 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,093 0,014 - 0,093 9 97 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,087 

0,0045 
0,0016 

93,28 

4,85 
1,7 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,106 0,016 - 0,106 9 194 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,1 

0,005 
0,0019 

93,16 

4,69 
1,77 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,2 0,03 - 0,2 7,1 223 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,19 

0,009 

0,0014 

94,8 

4,36 

0,68 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,1 0,015 - 0,1 9 352 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,093 

0,0046 

0,0016 

93,28 

4,65 

1,56 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,075 0,011 - 0,075 9 18 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,07 

0,0036 

0,0014 

92,82 

4,8 

1,82 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,066 0,01 - 0,066 9 55 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,06 

0,0032 

0,0013 

92,7 

4,92 

2,01 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,25 0,037 - 0,25 3,9 153 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,23 

0,012 

0,0026 

93,99 

4,77 

1,04 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 10.1. 
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11 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0328. Сажа» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Предельно допустимая 

среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 мг/м³, 

класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 5 (в том числе: организованных - 

3, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 5; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0880502 г/с и 0,009647 т/год. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 27); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,032 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39). 

 - на границе СЗЗ – 0,013 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 11.1. 

Таблица № 11.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир

ина, 
м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 



 
 

571 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0328 0,0805556 1 0,0052 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0328 0,0047993 1 0,0012 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0328 0,0000533 1 0,00005 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0328 0,0004364 1 0,00043 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 

695988,64 

1409840,13 

1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0328 0,0022056 1 0,0012 28,5 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 11.2. 

 
Таблица № 11.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 
РО 

Тип 
Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,013 0,00064 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0074 0,00037 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,0074 0,00037 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,011 0,00056 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,016 0,0008 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,029 0,0014 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,012 0,0006 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,009 0,00046 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,008 0,0004 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,032 0,0016 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 11.1. 
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12 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0330. Сера диоксид» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 5 (в том числе: организованных - 

3, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 5; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,2145655 г/с. 

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 279); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,18 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 153°, скорости ветра 4 м/с, в том числе: фоновая концентрация 

– 0,0028 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,014), вклад источников предприятия 0,18 (вклад 

неорганизованных источников – 0,001). 

 - на границе СЗЗ – 0,07 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), при 

направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,0028 (фоновая 

концентрация до интерполяции – 0,014), вклад источников предприятия 0,07 (вклад неорганизованных 

источников – 0,0005). 
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Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 12.1. 

Таблица № 12.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0330 0,1933333 1 0,81 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0330 0,0180320 1 0,047 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0330 0,0001899 1 0,00064 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0330 0,0012081 1 0,004 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 

695988,64 

1409840,13 

1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0330 0,0018022 1 0,006 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 12.2. 

 
Таблица № 12.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,062 0,031 0,0028 0,06 9 191 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,055 

0,0044 
0,00038 

87,36 

6,99 
0,61 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,047 0,023 0,0028 0,044 9 265 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,04 

0,0033 
0,00027 

86,03 

7 
0,59 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,046 0,023 0,0028 0,043 9 16 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,04 

0,0032 
0,00028 

85,56 

6,99 
0,61 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,07 0,036 0,0028 0,07 9 97 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,063 

0,005 
0,0004 

88,09 

7,17 
0,55 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,08 0,04 0,0028 0,077 9 194 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,07 

0,0056 
0,00046 

88,49 

6,97 
0,57 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,15 0,077 0,0028 0,15 7 223 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,14 

0,01 
0,00034 

91,16 

6,58 
0,22 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,076 0,038 0,0028 0,073 9 352 1.4.0003 

1.6.0010 

1.8.6001 

0,067 

0,0052 

0,0004 

88,29 

6,89 

0,51 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,058 0,029 0,0028 0,055 9 18 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,05 

0,004 

0,00033 

86,84 

7,03 

0,58 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,05 0,025 0,0028 0,048 9 55 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,044 

0,0036 

0,00032 

86,19 

7,16 

0,64 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,18 0,09 0,0028 0,18 4 153 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,17 

0,013 

0,00062 

90,71 

7,19 

0,34 
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 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 12.1. 

 
13 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0330. Сера диоксид» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). Предельно 

допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 

0,05 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 5 (в том числе: организованных - 

3, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 5; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,2145655 г/с и 0,023489 т/год. 

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 279); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,43 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39). 

 - на границе СЗЗ – 0,24 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 13.1. 



 
 

575 

Таблица № 13.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0330 0,1933333 1 0,013 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0330 0,0180320 1 0,0044 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0330 0,0001899 1 0,00018 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0330 0,0012081 1 0,00126 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 

695988,64 

1409840,13 

1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0330 0,0018022 1 0,00095 28,5 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 13.2. 

 
Таблица № 13.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,22 0,011 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,19 0,0094 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,19 0,0093 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,24 0,012 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,26 0,013 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,38 0,019 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,25 0,0125 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,21 0,0106 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,2 0,01 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,43 0,021 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 13.1. 
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14 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0333. Сероводород» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 333 – Дигидросульфид (Сероводород). Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 0,008 мг/м³, класс опасности 2.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0000363 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,0038 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 154°, скорости ветра 9 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,0013 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), 

при направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 14.1. 

Таблица № 14.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир

ина, 
м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 5. Помещение для хранения дизельного топлива 

0004(1) 1 2,0 0,3 695890,93 1409906,72 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,81 0333 0,0000363 1 0,0005 18,49 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 14.2. 

 
Таблица № 14.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,0011 8,66e-6 - 0,0011 9 193 1.5.0004 0,0011 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,00075 6,02e-6 - 0,00075 9 266 1.5.0004 0,00075 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,00075 6,01e-6 - 0,00075 9 14 1.5.0004 0,00075 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0013 1,04e-5 - 0,0013 9 97 1.5.0004 0,0013 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,0014 1,15e-5 - 0,0014 9 195 1.5.0004 0,0014 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,003 2,34e-5 - 0,003 9 226 1.5.0004 0,003 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,0013 0,00001 - 0,0013 9 351 1.5.0004 0,0013 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,00097 7,73e-6 - 0,00097 9 17 1.5.0004 0,00097 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,00086 6,91e-6 - 0,00086 9 54 1.5.0004 0,00086 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,0038 0,00003 - 0,0038 9 154 1.5.0004 0,0038 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 14.1. 
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15 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 

мг/м³, класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 6 (в том числе: организованных - 

4, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 6; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 1,1145359 г/с. 

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 90); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,2 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 153°, скорости ветра 4 м/с, в том числе: фоновая концентрация 

– 0,106 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,14), вклад источников предприятия 0,09 (вклад 

неорганизованных источников – 0,0013). 

 - на границе СЗЗ – 0,16 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), при 

направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,13 (фоновая 

концентрация до интерполяции – 0,14), вклад источников предприятия 0,034 (вклад неорганизованных 

источников – 0,0006). 
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Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 15.1. 

Таблица № 15.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0337 0,0484445 1 0,107 34,2 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0337 0,9988889 1 4,17 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0337 0,0254664 1 0,067 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0337 0,0017972 1 0,006 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0337 0,0197667 1 0,067 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 
695988,64 

1409840,13 
1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0337 0,0201722 1 0,068 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 15.2. 

 
Таблица № 15.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,16 0,8 0,13 0,03 9 191 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,028 

0,0006 

0,00043 

17,61 

0,39 

0,27 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,155 0,78 0,13 0,022 9 265 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,021 

0,00046 

0,0003 

13,45 

0,3 

0,2 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,155 0,78 0,13 0,022 9 16 1.4.0003 

1.6.0010 

1.8.6001 

0,02 

0,00046 

0,00045 

13,15 

0,29 

0,29 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,16 0,81 0,13 0,034 9 97 1.4.0003 
1.6.0010 

1.9.6002 

0,032 
0,0007 

0,00044 

19,94 
0,44 

0,27 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,17 0,83 0,13 0,039 9 194 1.4.0003 
1.6.0010 

1.9.6002 

0,037 
0,0008 

0,00052 

22,21 
0,48 

0,31 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,19 0,93 0,11 0,075 7,1 223 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,072 

0,0014 

0,00038 

38,67 

0,76 

0,2 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,16 0,82 0,13 0,037 9 352 1.4.0003 
1.6.0010 

1.8.6001 

0,035 
0,00074 

0,00064 

21,12 
0,45 

0,39 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,16 0,79 0,13 0,028 9 18 1.4.0003 
1.6.0010 

1.8.6001 

0,026 
0,00057 

0,0005 

16,33 
0,36 

0,32 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,16 0,78 0,13 0,024 9 55 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,023 

0,0005 
0,00036 

14,44 

0,33 
0,23 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,2 0,98 0,106 0,09 4 153 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,087 

0,0019 
0,0007 

44,16 

0,96 
0,35 
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 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 15.1. 

 
16 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Предельно допустимая 

среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 3 мг/м³, 

класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 6 (в том числе: организованных - 

4, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 6; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 1,1145359 г/с и 0,429295 т/год. 

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 63); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,21 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39). 

 - на границе СЗЗ – 0,19 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 16.1. 
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Таблица № 16.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0337 0,0484445 1 0,024 34,2 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0337 0,9988889 1 0,066 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0337 0,0254664 1 0,0062 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0337 0,0017972 1 0,0017 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0337 0,0197667 1 0,021 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 

695988,64 

1409840,13 

1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0337 0,0201722 1 0,0107 28,5 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 16.2. 

 
Таблица № 16.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,18 0,55 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,18 0,54 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,18 0,54 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,19 0,56 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,19 0,56 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,2 0,61 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,19 0,56 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,18 0,55 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,18 0,54 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,21 0,62 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 16.1. 
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17 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0342. Фтора газообразные соединения» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 342 – Фтористые газообразные соединения: - 

гидрофторид - кремний тетрафторид /в пересчете на фтор/. Предельно допустимая максимальная 

разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,02 мг/м³, класс 

опасности 2.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0002013 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,011 (достигается в точке с координатами X=696132,45 

Y=1410181,43), при направлении ветра 221°, скорости ветра 1,1 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,0034 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 186°, скорости ветра 6,7 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 17.1. 
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Таблица № 17.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0342 0,0002013 1 0,00044 34,2 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 17.2. 

 
Таблица № 17.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,0034 0,00007 - 0,0034 6,7 186 1.1.0007 0,0034 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0027 5,47e-5 - 0,0027 8,7 269 1.1.0007 0,0027 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,0022 4,30e-5 - 0,0022 9 19 1.1.0007 0,0022 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,003 0,00006 - 0,003 8 92 1.1.0007 0,003 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,0043 8,60e-5 - 0,0043 4,9 188 1.1.0007 0,0043 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,011 0,00022 - 0,011 1,1 221 1.1.0007 0,011 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,0031 6,25e-5 - 0,0031 7,5 359 1.1.0007 0,0031 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,0025 0,00005 - 0,0025 9 21 1.1.0007 0,0025 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,0023 4,51e-5 - 0,0023 9 54 1.1.0007 0,0023 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,009 0,00017 - 0,009 1,2 136 1.1.0007 0,009 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 17.1. 
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18 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0342. Фтора газообразные соединения» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 
 Полное наименование вещества с кодом 342 – Фтористые газообразные соединения: - 

гидрофторид - кремний тетрафторид /в пересчете на фтор/. Предельно допустимая среднесуточная 

концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,005 мг/м³, класс опасности 

2.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0002013 г/с и 0,001451 т/год. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,008 (достигается в точке с координатами X=696132,45 

Y=1410181,43). 

 - на границе СЗЗ – 0,0026 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 18.1. 

Таблица № 18.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир

ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 
мг/м³ 

Xmi, 
м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0342 0,0002013 1 0,00013 34,2 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 18.2. 

 
Таблица № 18.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,0026 1,30e-5 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0016 7,87e-6 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,00124 6,19e-6 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0017 8,51e-6 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,0033 1,63e-5 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,008 0,00004 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,0019 9,41e-6 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,0014 7,19e-6 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,0013 6,50e-6 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,005 2,52e-5 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 18.1. 

 
19 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0344. Фториды плохо растворимые» (См.р./ПДКм.р.) 
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 Полное наименование вещества с кодом 344 – Фториды неорганические плохо растворимые - 

(алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат). Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 

мг/м³, класс опасности 2.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0002494 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,00146 (достигается в точке с координатами X=696132,45 

Y=1410181,43), при направлении ветра 221°, скорости ветра 5,5 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,0005 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 186°, скорости ветра 9 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 19.1. 

Таблица № 19.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир

ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 
мг/м³ 

Xmi, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0344 0,0002494 3 0,0016 17,1 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 19.2. 

 
Таблица № 19.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 
РО 

Тип 
Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,0005 0,0001 - 0,0005 9 186 1.1.0007 0,0005 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,00037 7,49e-5 - 0,00037 9 269 1.1.0007 0,00037 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,00027 5,33e-5 - 0,00027 9 19 1.1.0007 0,00027 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,00042 8,37e-5 - 0,00042 9 92 1.1.0007 0,00042 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,00067 1,35e-4 - 0,00067 9 188 1.1.0007 0,00067 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,00146 0,00029 - 0,00146 5,5 221 1.1.0007 0,00146 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,00045 0,00009 - 0,00045 9 359 1.1.0007 0,00045 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,00033 6,56e-5 - 0,00033 9 21 1.1.0007 0,00033 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,00028 5,69e-5 - 0,00028 9 54 1.1.0007 0,00028 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,00124 0,00025 - 0,00124 6,8 136 1.1.0007 0,00124 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 19.1. 
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20 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0344. Фториды плохо растворимые» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 344 – Фториды неорганические плохо растворимые - 

(алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат). Предельно допустимая 

среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,03 мг/м³, 

класс опасности 2.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0002494 г/с и 0,001797 т/год. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,0018 (достигается в точке с координатами X=696132,45 

Y=1410181,43). 

 - на границе СЗЗ – 0,00065 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 20.1. 

Таблица № 20.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир

ина, 
м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0344 0,0002494 3 0,00047 17,1 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 20.2. 

 
Таблица № 20.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,00065 0,00002 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,00036 1,08e-5 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,00026 7,71e-6 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0004 1,21e-5 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,00086 2,57e-5 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,0018 5,35e-5 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,00046 1,37e-5 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,00032 9,50e-6 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,00027 8,23e-6 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,0012 3,58e-5 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 20.1. 

 
21 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0616. Диметилбензол» (См.р./ПДКм.р.) 
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 Полное наименование вещества с кодом 616 – Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, 

п-). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе 

населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,3806036 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 306); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,55 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 144°, скорости ветра 1,3 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,21 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 188°, скорости ветра 7,3 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 21.1. 

Таблица № 21.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир

ина, 
м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(1) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0616 0,3806036 1 0,84 34,2 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 21.2. 

 
Таблица № 21.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,21 0,041 - 0,21 7,3 188 1.2.0005 0,21 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,17 0,034 - 0,17 9 267 1.2.0005 0,17 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,15 0,03 - 0,15 9 18 1.2.0005 0,15 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,2 0,04 - 0,2 7,5 95 1.2.0005 0,2 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,25 0,05 - 0,25 5,6 190 1.2.0005 0,25 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,54 0,11 - 0,54 1,3 221 1.2.0005 0,54 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,22 0,043 - 0,22 6,9 356 1.2.0005 0,22 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,17 0,035 - 0,17 9 20 1.2.0005 0,17 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,16 0,031 - 0,16 9 55 1.2.0005 0,16 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,55 0,11 - 0,55 1,3 144 1.2.0005 0,55 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 21.1. 



 
 

590 

 
22 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0621. Метилбензол» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 621 – Метилбензол (Толуол). Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,6 

мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0789103 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 72); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,038 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 144°, скорости ветра 1,3 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,014 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 188°, скорости ветра 7,3 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 22.1. 
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Таблица № 22.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(1) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0621 0,0789103 1 0,17 34,2 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 22.2. 

 
Таблица № 22.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,014 0,0086 - 0,014 7,3 188 1.2.0005 0,014 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,012 0,007 - 0,012 9 267 1.2.0005 0,012 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,01 0,006 - 0,01 9 18 1.2.0005 0,01 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,014 0,0084 - 0,014 7,5 95 1.2.0005 0,014 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,018 0,0105 - 0,018 5,6 190 1.2.0005 0,018 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,038 0,023 - 0,038 1,3 221 1.2.0005 0,038 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,015 0,009 - 0,015 6,9 356 1.2.0005 0,015 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,012 0,007 - 0,012 9 20 1.2.0005 0,012 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,011 0,0065 - 0,011 9 55 1.2.0005 0,011 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,038 0,023 - 0,038 1,3 144 1.2.0005 0,038 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 22.1. 
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23 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0627. Этилбензол» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 627 – Этилбензол. Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,02 

мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0027284 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 72); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,04 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 144°, скорости ветра 1,3 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,015 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 188°, скорости ветра 7,3 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 23.1. 
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Таблица № 23.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(1) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0627 0,0027284 1 0,006 34,2 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 23.2. 

 
Таблица № 23.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,015 0,0003 - 0,015 7,3 188 1.2.0005 0,015 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,012 0,00024 - 0,012 9 267 1.2.0005 0,012 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,0106 0,00021 - 0,0106 9 18 1.2.0005 0,0106 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0145 0,00029 - 0,0145 7,5 95 1.2.0005 0,0145 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,018 0,00036 - 0,018 5,6 190 1.2.0005 0,018 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,04 0,0008 - 0,04 1,3 221 1.2.0005 0,04 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,0155 0,00031 - 0,0155 6,9 356 1.2.0005 0,0155 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,0124 0,00025 - 0,0124 9 20 1.2.0005 0,0124 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,011 0,00023 - 0,011 9 55 1.2.0005 0,011 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,04 0,0008 - 0,04 1,3 144 1.2.0005 0,04 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 23.1. 
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24 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 703 – Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен). Предельно 

допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 

1E-06 мг/м³, класс опасности 1.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе: организованных - 

2, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 2; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 2,01e-6 г/с и 1,15e-7 т/год. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 27); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,029 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39). 

 - на границе СЗЗ – 0,011 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 24.1. 

Таблица № 24.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0703 0,0000019 1 3,18e-7 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0703 1,24e-8 1 3,03e-9 36,1 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 24.2. 

 
Таблица № 24.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 
РО 

Тип 
Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,011 1,12e-8 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0063 6,26e-9 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,006 6,15e-9 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,01 9,72e-9 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,015 1,46e-8 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,027 2,73e-8 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,011 1,07e-8 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,0078 7,77e-9 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,0068 6,78e-9 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,029 2,85e-8 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 24.1. 

 
25 Расчёт рассеивания:  ЗВ «1042. Бутан-1-ол» (См.р./ПДКм.р.) 
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 Полное наименование вещества с кодом 1042 – Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый). Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 0,1 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0289863 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 81); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,084 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 144°, скорости ветра 1,3 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,031 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 188°, скорости ветра 7,3 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 25.1. 

Таблица № 25.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир

ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 
мг/м³ 

Xmi, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(1) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 1042 0,0289863 1 0,064 34,2 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 25.2. 

 
Таблица № 25.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 
РО 

Тип 
Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,031 0,0031 - 0,031 7,3 188 1.2.0005 0,031 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,026 0,0026 - 0,026 9 267 1.2.0005 0,026 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,023 0,0023 - 0,023 9 18 1.2.0005 0,023 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,03 0,003 - 0,03 7,5 95 1.2.0005 0,03 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,039 0,0039 - 0,039 5,6 190 1.2.0005 0,039 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,083 0,0083 - 0,083 1,3 221 1.2.0005 0,083 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,033 0,0033 - 0,033 6,9 356 1.2.0005 0,033 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,026 0,0026 - 0,026 9 20 1.2.0005 0,026 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,024 0,0024 - 0,024 9 55 1.2.0005 0,024 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,084 0,0084 - 0,084 1,3 144 1.2.0005 0,084 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 25.1. 
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26 Расчёт рассеивания:  ЗВ «1061. Этанол» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 1061 – Этанол (Спирт этиловый). Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0157821 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,0009 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 144°, скорости ветра 1,3 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,00034 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 188°, скорости ветра 7,3 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 26.1. 
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Таблица № 26.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(1) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 1061 0,0157821 1 0,035 34,2 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 26.2. 

 
Таблица № 26.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,00034 0,0017 - 0,00034 7,3 188 1.2.0005 0,00034 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,00028 0,0014 - 0,00028 9 267 1.2.0005 0,00028 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,00025 0,0012 - 0,00025 9 18 1.2.0005 0,00025 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,00034 0,0017 - 0,00034 7,5 95 1.2.0005 0,00034 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,00042 0,0021 - 0,00042 5,6 190 1.2.0005 0,00042 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,0009 0,0045 - 0,0009 1,3 221 1.2.0005 0,0009 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,00036 0,0018 - 0,00036 6,9 356 1.2.0005 0,00036 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,00029 0,0014 - 0,00029 9 20 1.2.0005 0,00029 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,00026 0,0013 - 0,00026 9 55 1.2.0005 0,00026 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,0009 0,0046 - 0,0009 1,3 144 1.2.0005 0,0009 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 26.1. 
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27 Расчёт рассеивания:  ЗВ «1210. Бутилацетат» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 1210 – Бутилацетат. Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,1 

мг/м³, класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0954168 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 207); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,28 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 144°, скорости ветра 1,3 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,104 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 188°, скорости ветра 7,3 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 27.1. 
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Таблица № 27.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(1) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 1210 0,0954168 1 0,21 34,2 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 27.2. 

 
Таблица № 27.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,104 0,0104 - 0,104 7,3 188 1.2.0005 0,104 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,085 0,0085 - 0,085 9 267 1.2.0005 0,085 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,074 0,0074 - 0,074 9 18 1.2.0005 0,074 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,1 0,01 - 0,1 7,5 95 1.2.0005 0,1 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,13 0,013 - 0,13 5,6 190 1.2.0005 0,13 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,27 0,027 - 0,27 1,3 221 1.2.0005 0,27 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,11 0,011 - 0,11 6,9 356 1.2.0005 0,11 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,087 0,0087 - 0,087 9 20 1.2.0005 0,087 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,08 0,008 - 0,08 9 55 1.2.0005 0,08 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,28 0,028 - 0,28 1,3 144 1.2.0005 0,28 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 27.1. 
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28 Расчёт рассеивания:  ЗВ «1325. Формальдегид» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 1325 – Формальдегид. Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 

мг/м³, класс опасности 2.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0193333 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 279); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,17 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 153°, скорости ветра 4,6 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,063 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), при 

направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 28.1. 
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Таблица № 28.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 1325 0,0193333 1 0,08 29,95 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 28.2. 

 
Таблица № 28.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,055 0,0027 - 0,055 9 191 1.4.0003 0,055 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,04 0,002 - 0,04 9 265 1.4.0003 0,04 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,04 0,002 - 0,04 9 16 1.4.0003 0,04 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,063 0,0031 - 0,063 9 97 1.4.0003 0,063 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,07 0,0036 - 0,07 9 194 1.4.0003 0,07 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,14 0,007 - 0,14 7,3 223 1.4.0003 0,14 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,067 0,0034 - 0,067 9 352 1.4.0003 0,067 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,05 0,0025 - 0,05 9 18 1.4.0003 0,05 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,044 0,0022 - 0,044 9 55 1.4.0003 0,044 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,17 0,0084 - 0,17 4,6 153 1.4.0003 0,17 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 28.1. 
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29 Расчёт рассеивания:  ЗВ «1325. Формальдегид» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 1325 – Формальдегид. Предельно допустимая 

среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,01 мг/м³, 

класс опасности 2.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0193333 г/с и 0,000100 т/год. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,011 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39). 

 - на границе СЗЗ – 0,0044 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 29.1. 
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Таблица № 29.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 1325 0,0193333 1 0,0013 29,95 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 29.2. 

 
Таблица № 29.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,0044 4,40e-5 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0025 2,46e-5 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,0024 2,42e-5 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0038 3,83e-5 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,0058 5,75e-5 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,011 0,00011 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,0042 4,23e-5 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,003 0,00003 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,0027 2,67e-5 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,011 0,00011 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 29.1. 
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30 Расчёт рассеивания:  ЗВ «1401. Пропан-2-он» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 1401 – Пропан-2-он (Ацетон). Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,35 

мг/м³, класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0906822 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 72); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,075 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 144°, скорости ветра 1,3 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,028 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 188°, скорости ветра 7,3 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 30.1. 

Таблица № 30.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(1) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 1401 0,0906822 1 0,2 34,2 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 30.2. 

 
Таблица № 30.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,028 0,01 - 0,028 7,3 188 1.2.0005 0,028 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,023 0,008 - 0,023 9 267 1.2.0005 0,023 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,02 0,007 - 0,02 9 18 1.2.0005 0,02 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,028 0,0096 - 0,028 7,5 95 1.2.0005 0,028 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,035 0,012 - 0,035 5,6 190 1.2.0005 0,035 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,074 0,026 - 0,074 1,3 221 1.2.0005 0,074 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,03 0,01 - 0,03 6,9 356 1.2.0005 0,03 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,024 0,0083 - 0,024 9 20 1.2.0005 0,024 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,021 0,0075 - 0,021 9 55 1.2.0005 0,021 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,075 0,026 - 0,075 1,3 144 1.2.0005 0,075 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 30.1. 
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31 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2704. Бензин» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 2704 – Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете 

на углерод/. Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе 

населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0007194 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 3,44e-5 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 159°, скорости ветра 4,3 м/с, вклад источников предприятия 

3,44e-5 (вклад неорганизованных источников – 3,44e-5). 

 - на границе СЗЗ – 0,00002 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), 

при направлении ветра 105°, скорости ветра 9 м/с, вклад источников предприятия 0,00002 (вклад 

неорганизованных источников – 0,00002). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 31.1. 
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Таблица № 31.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 2704 0,0007194 1 0,0024 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 31.2. 

 
Таблица № 31.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 
РО 

Тип 
Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 1,55e-5 7,74e-5 - 1,55e-5 9 190 1.8.6001 1,55e-5 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 1,41e-5 0,00007 - 1,41e-5 9 259 1.8.6001 1,41e-5 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 1,65e-5 8,26e-5 - 1,65e-5 9 17 1.8.6001 1,65e-5 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,00002 0,0001 - 0,00002 9 105 1.8.6001 0,00002 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 1,85e-5 0,00009 - 1,85e-5 9 192 1.8.6001 1,85e-5 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,00003 0,00015 - 0,00003 5,2 215 1.8.6001 0,00003 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 2,51e-5 1,26e-4 - 2,51e-5 6,7 350 1.8.6001 2,51e-5 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,00002 0,0001 - 0,00002 8,9 20 1.8.6001 0,00002 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 1,68e-5 8,42e-5 - 1,68e-5 9 61 1.8.6001 1,68e-5 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 3,44e-5 0,00017 - 3,44e-5 4,3 159 1.8.6001 3,44e-5 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 31.1. 
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32 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2704. Бензин» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 2704 – Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете 

на углерод/. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе 

населённых мест составляет 1,5 мг/м³, класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0007194 г/с и 0,004268 т/год. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 2,73e-5 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39). 

 - на границе СЗЗ – 1,40e-5 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 32.1. 

Таблица № 32.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир

ина, 
м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 
695788,95 

1409903,55 
1409928,36 

5 - - - 1 0,5 2704 0,0007194 1 0,00064 28,5 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 32.2. 

 
Таблица № 32.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 1,40e-5 2,10e-5 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,00001 1,49e-5 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 1,13e-5 1,69e-5 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 1,34e-5 0,00002 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 1,68e-5 2,51e-5 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 2,69e-5 0,00004 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 1,76e-5 2,65e-5 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 1,35e-5 0,00002 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 1,15e-5 1,72e-5 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 2,73e-5 0,00004 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 32.1. 

 
33 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2732. Керосин» (См.р./ОБУВ) 
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 Полное наименование вещества с кодом 2732 – Керосин. Ориентировочный безопасный 

уровень воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1,2 мг/м³.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 4 (в том числе: организованных - 

2, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 4; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,4793472 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 171); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,17 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 153°, скорости ветра 4,3 м/с, вклад источников предприятия 

0,17 (вклад неорганизованных источников – 0,0015). 

 - на границе СЗЗ – 0,064 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), при 

направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с, вклад источников предприятия 0,064 (вклад 

неорганизованных источников – 0,00068). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 33.1. 

Таблица № 33.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир

ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 
мг/м³ 

Xmi, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 2732 0,4672222 1 1,95 29,95 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 2732 0,0004750 1 0,0016 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 2732 0,0072333 1 0,024 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 

695988,64 

1409840,13 

1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 2732 0,0044167 1 0,015 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 33.2. 

 
Таблица № 33.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,056 0,067 - 0,056 9 191 1.4.0003 

1.8.6001 
1.9.6002 

0,055 

0,00065 
0,0004 

98,07 

1,15 
0,7 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,041 0,05 - 0,041 9 265 1.4.0003 

1.8.6001 
1.9.6002 

0,04 

0,00033 
0,00028 

98,44 

0,81 
0,68 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,04 0,05 - 0,04 9 16 1.4.0003 

1.8.6001 

0,04 

0,0007 

97,52 

1,67 
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№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.9.6002 0,00029 0,71 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,064 0,077 - 0,064 9 97 1.4.0003 

1.9.6002 

1.8.6001 

0,063 

0,0004 

0,00028 

98,89 

0,62 

0,43 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,073 0,087 - 0,073 9 194 1.4.0003 

1.8.6001 

1.9.6002 

0,07 

0,00074 

0,00047 

98,26 

1,02 

0,65 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,14 0,17 - 0,14 7,3 223 1.4.0003 
1.8.6001 

1.9.6002 

0,14 
0,00053 

0,00034 

99,33 
0,37 

0,24 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,07 0,083 - 0,07 9 352 1.4.0003 
1.8.6001 

1.9.6002 

0,068 
0,001 

0,0004 

97,95 
1,41 

0,56 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,052 0,062 - 0,052 9 18 1.4.0003 
1.8.6001 

1.9.6002 

0,05 
0,00078 

0,00034 

97,74 
1,5 

0,66 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,045 0,054 - 0,045 9 55 1.4.0003 
1.8.6001 

1.9.6002 

0,044 
0,00042 

0,00033 

98,22 
0,95 

0,74 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,17 0,2 - 0,17 4,3 153 1.4.0003 

1.8.6001 

1.9.6002 

0,17 

0,00087 

0,0006 

99,11 

0,51 

0,35 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 33.1. 

 
 

34 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2750. Сольвент нафта» (См.р./ОБУВ) 
 

 Полное наименование вещества с кодом 2750 – Сольвент нафта. Ориентировочный безопасный 

уровень воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³.   
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 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0098221 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,014 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 144°, скорости ветра 1,3 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,0053 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 188°, скорости ветра 7,3 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 34.1. 

Таблица № 34.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир

ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 
мг/м³ 

Xmi, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(1) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 2750 0,0098221 1 0,022 34,2 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 34.2. 

 
Таблица № 34.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 
РО 

Тип 
Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,0053 0,00107 - 0,0053 7,3 188 1.2.0005 0,0053 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0044 0,00087 - 0,0044 9 267 1.2.0005 0,0044 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,0038 0,00077 - 0,0038 9 18 1.2.0005 0,0038 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0052 0,00104 - 0,0052 7,5 95 1.2.0005 0,0052 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,0066 0,0013 - 0,0066 5,6 190 1.2.0005 0,0066 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,014 0,0028 - 0,014 1,3 221 1.2.0005 0,014 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,0056 0,0011 - 0,0056 6,9 356 1.2.0005 0,0056 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,0045 0,0009 - 0,0045 9 20 1.2.0005 0,0045 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,004 0,0008 - 0,004 9 55 1.2.0005 0,004 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,014 0,0028 - 0,014 1,3 144 1.2.0005 0,014 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 34.1. 
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35 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2752. Уайт-спирит» (См.р./ОБУВ) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 2752 – Уайт-спирит. Ориентировочный безопасный 

уровень воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1 мг/м³.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,2637404 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 72); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,076 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 144°, скорости ветра 1,3 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,029 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 188°, скорости ветра 7,3 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 35.1. 

Таблица № 35.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир

ина, 
м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 



 
 

615 

ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(1) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 2752 0,2637404 1 0,58 34,2 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 35.2. 

 
Таблица № 35.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,029 0,029 - 0,029 7,3 188 1.2.0005 0,029 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,023 0,023 - 0,023 9 267 1.2.0005 0,023 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,02 0,02 - 0,02 9 18 1.2.0005 0,02 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,028 0,028 - 0,028 7,5 95 1.2.0005 0,028 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,035 0,035 - 0,035 5,6 190 1.2.0005 0,035 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,075 0,075 - 0,075 1,3 221 1.2.0005 0,075 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,03 0,03 - 0,03 6,9 356 1.2.0005 0,03 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,024 0,024 - 0,024 9 20 1.2.0005 0,024 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,022 0,022 - 0,022 9 55 1.2.0005 0,022 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,076 0,076 - 0,076 1,3 144 1.2.0005 0,076 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 35.1. 
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36 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2754. Алканы C12-19» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 2754 – Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный 

органический углерод/ (Углеводороды предельные C12-C19, растворитель РПК-265П и др.). Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 1 мг/м³, класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0129137 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,011 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 154°, скорости ветра 9 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,0037 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), 

при направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 36.1. 

Таблица № 36.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 5. Помещение для хранения дизельного топлива 

0004(1) 1 2,0 0,3 695890,93 1409906,72 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,81 2754 0,0129137 1 0,18 18,49 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 36.2. 

 
Таблица № 36.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,003 0,003 - 0,003 9 193 1.5.0004 0,003 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0021 0,0021 - 0,0021 9 266 1.5.0004 0,0021 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,0021 0,0021 - 0,0021 9 14 1.5.0004 0,0021 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0037 0,0037 - 0,0037 9 97 1.5.0004 0,0037 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,004 0,004 - 0,004 9 195 1.5.0004 0,004 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,0083 0,0083 - 0,0083 9 226 1.5.0004 0,0083 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,0036 0,0036 - 0,0036 9 351 1.5.0004 0,0036 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,0028 0,0028 - 0,0028 9 17 1.5.0004 0,0028 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,0025 0,0025 - 0,0025 9 54 1.5.0004 0,0025 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,011 0,011 - 0,011 9 154 1.5.0004 0,011 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 36.1. 



 
 

618 

 
37 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2902. Взвешенные вещества» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 2902 – Взвешенные вещества (недифференцированная 

по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов). Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,5 

мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0028477 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 18); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,019 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 144°, скорости ветра 7 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,0074 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 188°, скорости ветра 9 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 37.1. 
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Таблица № 37.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(1) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 2902 0,0028477 2,5 0,016 21,38 

0005(2) 1 6,0 0,5 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 2902 2,20e-5 2 0,00009 25,65 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 37.2. 

 
Таблица № 37.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,0074 0,0037 - 0,0074 9 188 1.2.0005 0,0074 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0055 0,0028 - 0,0055 9 267 1.2.0005 0,0055 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,0046 0,0023 - 0,0046 9 18 1.2.0005 0,0046 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,007 0,0036 - 0,007 9 95 1.2.0005 0,007 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,0096 0,0048 - 0,0096 9 190 1.2.0005 0,0096 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,019 0,0095 - 0,019 7,1 221 1.2.0005 0,019 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,008 0,004 - 0,008 9 356 1.2.0005 0,008 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,0057 0,0029 - 0,0057 9 20 1.2.0005 0,0057 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,005 0,0025 - 0,005 9 55 1.2.0005 0,005 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,019 0,0096 - 0,019 7 144 1.2.0005 0,019 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 37.1. 
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38 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2902. Взвешенные вещества» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 2902 – Взвешенные вещества (недифференцированная 

по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов). Предельно допустимая 

среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,15 мг/м³, 

класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0028477 г/с и 0,002377 т/год. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,0073 (достигается в точке с координатами X=696132,45 

Y=1410181,43). 

 - на границе СЗЗ – 0,003 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 38.1. 

Таблица № 38.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 2. Участок ремонта и окраски блоков РО ЦФиОБ 

0005(1) 1 6,0 0,5 695907,41 1409956,46 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 2902 0,0028477 2,5 0,0018 21,38 

0005(2) 1 6,0 0,5 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 2902 2,20e-5 2 2,65e-5 25,65 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 38.2. 

 
Таблица № 38.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,003 0,00044 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0017 0,00025 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,0014 0,00021 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0022 0,00032 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,0038 0,00058 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,0073 0,0011 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,0025 0,00037 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,0017 0,00026 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,0015 0,00023 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,006 0,0009 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 38.1. 

 
39 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-70%» 

(См.р./ПДКм.р.) 
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 Полное наименование вещества с кодом 2908 – Пыль неорганическая, содержащая 70-20% 

двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.). Предельно допустимая максимальная разовая 

концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,3 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0001059 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,0012 (достигается в точке с координатами X=696132,45 

Y=1410181,43), при направлении ветра 221°, скорости ветра 6,5 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,00044 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 188°, скорости ветра 9 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 39.1. 

Таблица № 39.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир

ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 
мг/м³ 

Xmi, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 2908 0,0001059 3 0,0007 17,1 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 39.2. 

 
Таблица № 39.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 
РО 

Тип 
Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,00044 0,00013 - 0,00044 9 188 1.2.0005 

1.1.0007 

0,0003 

0,00014 

69,22 

30,78 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,00033 0,0001 - 0,00033 9 268 1.2.0005 
1.1.0007 

0,00023 
1,03e-4 

68,62 
31,38 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,00027 0,00008 - 0,00027 9 18 1.2.0005 

1.1.0007 

0,00019 

7,48e-5 

71,94 

28,06 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0004 0,00012 - 0,0004 9 94 1.2.0005 

1.1.0007 

0,0003 

0,00011 

73,19 

26,81 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,00058 0,00017 - 0,00058 9 190 1.2.0005 
1.1.0007 

0,0004 
0,00018 

69,37 
30,63 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,0012 0,00036 - 0,0012 6,5 221 1.2.0005 

1.1.0007 

0,0008 

0,0004 

65,97 

34,03 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,00044 0,00013 - 0,00044 9 357 1.2.0005 
1.1.0007 

0,00032 
0,00012 

72,33 
27,67 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,00033 0,0001 - 0,00033 9 21 1.2.0005 

1.1.0007 

0,00024 

9,28e-5 

71,85 

28,15 
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№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,00029 8,63e-5 - 0,00029 9 55 1.2.0005 
1.1.0007 

0,00021 
0,00008 

72,05 
27,95 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,00094 0,00028 - 0,00094 6,9 143 1.2.0005 

1.1.0007 

0,0008 

0,00015 

83,58 

16,42 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 39.1. 

 
40 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-70%» 

(Сс.с./ПДКс.с.) 
 

 Полное наименование вещества с кодом 2908 – Пыль неорганическая, содержащая 70-20% 

двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.). Предельно допустимая среднесуточная 

концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,1 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0001059 г/с и 0,000763 т/год. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,0005 (достигается в точке с координатами X=696132,45 

Y=1410181,43). 

 - на границе СЗЗ – 0,0002 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2). 
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Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 40.1. 

Таблица № 40.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 2908 0,0001059 3 0,0002 17,1 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 40.2. 

 
Таблица № 40.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,0002 0,00002 - - - - - - - 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,00011 1,10e-5 - - - - - - - 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 8,69e-5 8,69e-6 - - - - - - - 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,00013 1,34e-5 - - - - - - - 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,00026 2,56e-5 - - - - - - - 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,0005 0,00005 - - - - - - - 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,00015 1,52e-5 - - - - - - - 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,00011 1,08e-5 - - - - - - - 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 9,36e-5 9,36e-6 - - - - - - - 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,00034 3,37e-5 - - - - - - - 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 40.1. 
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41 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2930. Пыль абразивная» (См.р./ОБУВ) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 2930 – Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд). 

Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 0,04 мг/м³.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0110000 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 198); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,1 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 161°, скорости ветра 9 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,045 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), при 

направлении ветра 103°, скорости ветра 9 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 41.1. 

Таблица № 41.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир

ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 
мг/м³ 

Xmi, 
м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 2930 0,0110000 3 0,11 14,25 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 41.2. 

 
Таблица № 41.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,032 0,00126 - 0,032 9 192 1.7.0009 0,032 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,022 0,0009 - 0,022 9 261 1.7.0009 0,022 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,03 0,0012 - 0,03 9 15 1.7.0009 0,03 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,045 0,0018 - 0,045 9 103 1.7.0009 0,045 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,04 0,0016 - 0,04 9 195 1.7.0009 0,04 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,08 0,0031 - 0,08 9 220 1.7.0009 0,08 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,053 0,0021 - 0,053 9 348 1.7.0009 0,053 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,04 0,0016 - 0,04 9 17 1.7.0009 0,04 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,034 0,00135 - 0,034 9 58 1.7.0009 0,034 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,1 0,004 - 0,1 9 161 1.7.0009 0,1 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 41.1. 
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42 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6035. Сероводород, формальдегид» 

(См.р./ПДКм.р.) 
 

 Полное наименование группы суммации с кодом 6035 – Сероводород, формальдегид.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе: организованных - 

2, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – 1; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0193696 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 171); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,17 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 153°, скорости ветра 4,8 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,064 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), при 

направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 42.1. 

Таблица № 42.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир

ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 
мг/м³ 

Xmi, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 4. Дизель-генератор 
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ИЗА(вар.) 
режимы Т

и
п

 

Высо
та, м 

Диаме
тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 1325 0,0193333 1 0,08 29,95 

Участок: 5. Помещение для хранения дизельного топлива 

0004(1) 1 2,0 0,3 695890,93 1409906,72 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,81 0333 0,0000363 1 0,0005 18,49 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 42.2. 

 
Таблица № 42.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,056 - - 0,056 9 191 1.4.0003 
1.5.0004 

0,055 
0,00104 

98,13 
1,87 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,04 - - 0,04 9 265 1.4.0003 

1.5.0004 

0,04 

0,00075 

98,19 

1,81 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,04 - - 0,04 9 16 1.4.0003 
1.5.0004 

0,04 
0,00072 

98,2 
1,8 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,064 - - 0,064 9 97 1.4.0003 

1.5.0004 

0,063 

0,0013 

97,97 

2,03 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,072 - - 0,072 9 194 1.4.0003 

1.5.0004 

0,07 

0,0014 

98,07 

1,93 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,14 - - 0,14 7,4 223 1.4.0003 
1.5.0004 

0,14 
0,0025 

98,23 
1,77 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,07 - - 0,07 9 352 1.4.0003 

1.5.0004 

0,067 

0,00125 

98,17 

1,83 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,05 - - 0,05 9 18 1.4.0003 

1.5.0004 

0,05 

0,00094 

98,15 

1,85 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,045 - - 0,045 9 55 1.4.0003 

1.5.0004 

0,044 

0,00085 

98,09 

1,91 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,17 - - 0,17 4,8 153 1.4.0003 

1.5.0004 

0,17 

0,0034 

98,01 

1,99 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 42.1. 
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43 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6043. Серы диоксид, сероводород» 

(См.р./ПДКм.р.) 
 

 Полное наименование группы суммации с кодом 6043 – Серы диоксид, сероводород.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 6 (в том числе: организованных - 

4, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – 5; 10-50 м 

– нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,2146018 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 360); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,19 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 153°, скорости ветра 4,1 м/с, в том числе: фоновая 

концентрация – 0,0028 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,014), вклад источников 

предприятия 0,19 (вклад неорганизованных источников – 0,00097). 

 - на границе СЗЗ – 0,072 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), при 

направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,0028 (фоновая 

концентрация до интерполяции – 0,014), вклад источников предприятия 0,07 (вклад неорганизованных 

источников – 0,0005). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 43.1. 
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Таблица № 43.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0330 0,1933333 1 0,81 29,95 

Участок: 5. Помещение для хранения дизельного топлива 

0004(1) 1 2,0 0,3 695890,93 1409906,72 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,81 0333 0,0000363 1 0,0005 18,49 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0330 0,0180320 1 0,047 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0330 0,0001899 1 0,00064 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0330 0,0012081 1 0,004 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 

695988,64 

1409840,13 

1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0330 0,0018022 1 0,006 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 43.2. 

 
Таблица № 43.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 
РО 

Тип 
Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,063 - 0,0028 0,06 9 191 1.4.0003 

1.6.0010 
1.5.0004 

0,055 

0,0044 
0,00104 

85,93 

6,88 
1,64 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,048 - 0,0028 0,045 9 265 1.4.0003 

1.6.0010 
1.5.0004 

0,04 

0,0033 
0,00075 

84,68 

6,89 
1,56 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,047 - 0,0028 0,044 9 16 1.4.0003 

1.6.0010 

1.5.0004 

0,04 

0,0032 

0,00072 

84,24 

6,88 

1,54 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,072 - 0,0028 0,07 9 97 1.4.0003 

1.6.0010 

1.5.0004 

0,063 

0,005 

0,0013 

86,52 

7,04 

1,79 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,08 - 0,0028 0,08 9 194 1.4.0003 

1.6.0010 

1.5.0004 

0,07 

0,0056 

0,0014 

86,97 

6,85 

1,71 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,16 - 0,0028 0,15 7,1 223 1.4.0003 

1.6.0010 

1.5.0004 

0,14 

0,01 

0,0025 

89,71 

6,46 

1,61 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,077 - 0,0028 0,074 9 352 1.4.0003 

1.6.0010 

1.5.0004 

0,067 

0,0052 

0,00125 

86,86 

6,78 

1,62 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,06 - 0,0028 0,056 9 18 1.4.0003 
1.6.0010 

1.5.0004 

0,05 
0,004 

0,00094 

85,45 
6,91 

1,61 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,052 - 0,0028 0,05 9 55 1.4.0003 
1.6.0010 

1.5.0004 

0,044 
0,0036 

0,00085 

84,76 
7,04 

1,65 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,19 - 0,0028 0,19 4,1 153 1.4.0003 
1.6.0010 

1.5.0004 

0,17 
0,013 

0,0033 

89,13 
7,05 

1,77 
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 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 43.1. 

 
44 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6053. Фтористый водород и плохо 

растворимые соли фтора» (См.р./ПДКм.р.) 
 

 Полное наименование группы суммации с кодом 6053 – Фтористый водород и плохо 

растворимые соли фтора.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 

1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-

50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0004507 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - нет); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,012 (достигается в точке с координатами X=696132,45 

Y=1410181,43), при направлении ветра 221°, скорости ветра 1,2 м/с. 

 - на границе СЗЗ – 0,004 (достигается в точке с координатами X=696508,4 Y=1410075,2), при 

направлении ветра 186°, скорости ветра 7,4 м/с. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 44.1. 
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Таблица № 44.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0342 0,0002013 1 0,00044 34,2 

0344 0,0002494 3 0,0016 17,1 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 44.2. 

 
Таблица № 44.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,004 - - 0,004 7,4 186 1.1.0007 0,004 100 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,0031 - - 0,0031 9 269 1.1.0007 0,0031 100 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,0024 - - 0,0024 9 19 1.1.0007 0,0024 100 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,0034 - - 0,0034 8,8 92 1.1.0007 0,0034 100 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,005 - - 0,005 5,5 188 1.1.0007 0,005 100 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,012 - - 0,012 1,2 221 1.1.0007 0,012 100 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,0036 - - 0,0036 8,2 359 1.1.0007 0,0036 100 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,0028 - - 0,0028 9 21 1.1.0007 0,0028 100 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,0025 - - 0,0025 9 54 1.1.0007 0,0025 100 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,0095 - - 0,0095 2,2 136 1.1.0007 0,0095 100 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 44.1. 
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45 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» 

(См.р./ПДКм.р.) 
 

 Полное наименование группы суммации с кодом 6204 – Азота диоксид, серы диоксид. 

Пороговое значение суммарной концентрации для группы суммации составляет 1,6.  

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 6 (в том числе: организованных - 

4, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 6; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,5321582 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 360); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,48 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 153°, скорости ветра 3,4 м/с, в том числе: фоновая 

концентрация – 0,015 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,077), вклад источников 

предприятия 0,47 (вклад неорганизованных источников – 0,013). 

 - на границе СЗЗ – 0,19 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), при 

направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,015 (фоновая 

концентрация до интерполяции – 0,077), вклад источников предприятия 0,18 (вклад неорганизованных 

источников – 0,0065). 
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Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 45.1. 

Таблица № 45.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир
ина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0301 0,0391112 1 0,086 34,2 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0301 0,2373333 1 0,99 29,95 

0330 0,1933333 1 0,81 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0301 0,0183149 1 0,048 36,1 

0330 0,0180320 1 0,047 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0301 0,0009022 1 0,003 28,5 

0330 0,0001899 1 0,00064 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 
695788,95 

1409903,55 
1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0301 0,0062822 1 0,021 28,5 

0330 0,0012081 1 0,004 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 

695988,64 

1409840,13 

1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0301 0,0156489 1 0,053 28,5 

0330 0,0018022 1 0,006 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 45.2. 

 
Таблица № 45.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 
РО 

Тип 
Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,17 - 0,015 0,16 9 191 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,14 

0,0097 
0,0054 

80,69 

5,62 
3,16 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,15 - 0,03 0,116 9 265 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,1 

0,0073 
0,004 

70,41 

4,98 
2,67 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,145 - 0,031 0,114 9 16 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,1 

0,007 
0,004 

69,07 

4,91 
2,75 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,19 - 0,015 0,18 9 97 1.4.0003 

1.6.0010 
1.9.6002 

0,16 

0,011 
0,0055 

82,63 

5,85 
2,87 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,22 - 0,015 0,2 9 194 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,18 

0,0124 

0,0065 

82,84 

5,67 

3 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,4 - 0,015 0,39 6,9 223 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,36 

0,022 

0,005 

88,66 

5,58 

1,21 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,21 - 0,015 0,19 9 352 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,17 

0,0116 

0,0054 

82,47 

5,6 

2,61 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,16 - 0,019 0,145 9 18 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,13 

0,009 

0,0047 

78,02 

5,49 

2,9 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,15 - 0,026 0,126 9 55 1.4.0003 

1.6.0010 

1.9.6002 

0,11 

0,008 

0,0046 

73,04 

5,28 

3,02 
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№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,48 - 0,015 0,47 3,4 153 1.4.0003 
1.6.0010 

1.9.6002 

0,42 
0,03 

0,01 

87,84 
6,16 

2,04 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 45.1. 

 

 

46 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6205. Серы диоксид, фтористый 

водород» (См.р./ПДКм.р.) 
 

 Полное наименование группы суммации с кодом 6205 – Серы диоксид, фтористый водород. 

Пороговое значение суммарной концентрации для группы суммации составляет 1,8.  

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 6 (в том числе: организованных - 

4, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 6; 10-50 

м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,2147668 г/с. 

 Расчётных точек – 10; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, 

дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 493; 

дополнительных - 207); контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе предприятия – 0,1 (достигается в точке с координатами X=696148,47 

Y=1409814,39), при направлении ветра 153°, скорости ветра 3,8 м/с, в том числе: фоновая 
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концентрация – 0,0016 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,008), вклад источников 

предприятия 0,1 (вклад неорганизованных источников – 0,00056). 

 - на границе СЗЗ – 0,04 (достигается в точке с координатами X=695959,95 Y=1409372,08), при 

направлении ветра 97°, скорости ветра 9 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,0016 (фоновая 

концентрация до интерполяции – 0,008), вклад источников предприятия 0,04 (вклад неорганизованных 

источников – 0,00028). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 46.1. 

Таблица № 46.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диаме

тр, м 

Координаты Шир

ина, 
м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ь
еф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

Площадка: 1. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 

Цех: Отделение Сайда-Губа 

Участок: 1. Корпусный участок ЦФиОБ 

0007(1) 1 6,0 0,5 695939,81 1409985,67 - 1,5 0,294 10,4 1 0,5 0342 0,0002013 1 0,00044 34,2 

Участок: 4. Дизель-генератор 

0003(1) 1 4,0 0,4 695881,53 1409921,6 - 2,33958 0,294 80 1 1,12 0330 0,1933333 1 0,81 29,95 

Участок: 6. Котельная 

0010(1) 1 5,0 0,3 695884,19 1409914,32 - 4,15925 0,294 80 1 1,04 0330 0,0180320 1 0,047 36,1 

Участок: 7. Гараж 

0009(1) 1 5,0 0,3 695826,27 1409894,73 - 4,15925 0,294 10,4 1 0,5 0330 0,0001899 1 0,00064 28,5 

Участок: 8. Открытая стоянка 

6001(1) 3 5,0 - 695807,72 

695788,95 

1409903,55 

1409928,36 

5 - - - 1 0,5 0330 0,0012081 1 0,004 28,5 

Участок: 9. Погрузчики 

6002(1) 3 5,0 - 695846,24 

695988,64 

1409840,13 

1409941,27 

30,78 - - - 1 0,5 0330 0,0018022 1 0,006 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и 

направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 46.2. 

 
Таблица № 46.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЛСК: МСК-51 зона 1, 6 градусная. Левая; ΔX = 0 м; ΔY = 0 м; Азимут = 0° 

1 СЗЗ 696508,4 1410075,2 2 0,036 - 0,0016 0,034 9 191 1.4.0003 
1.6.0010 

1.1.0007 

0,03 
0,0024 

0,0013 

84,28 
6,75 

3,53 

2 СЗЗ 695950,42 1410704,99 2 0,027 - 0,0016 0,026 9 265 1.4.0003 
1.6.0010 

1.1.0007 

0,022 
0,0018 

0,00114 

82,42 
6,7 

4,2 

3 СЗЗ 695147,17 1409745,14 2 0,027 - 0,0016 0,025 9 16 1.4.0003 
1.6.0010 

1.1.0007 

0,022 
0,0018 

0,00106 

82,15 
6,71 

3,99 

4 СЗЗ 695959,95 1409372,08 2 0,04 - 0,0016 0,04 9 97 1.4.0003 

1.6.0010 
1.1.0007 

0,035 

0,0028 
0,00104 

85,83 

6,98 
2,57 

5 Гр.пр. 696410,43 1410079 2 0,046 - 0,0016 0,044 9 194 1.4.0003 

1.6.0010 
1.1.0007 

0,04 

0,0031 
0,0012 

86,2 

6,79 
2,59 

6 Гр.пр. 696132,45 1410181,43 2 0,09 - 0,0016 0,087 6,1 223 1.4.0003 

1.6.0010 
1.1.0007 

0,077 

0,0057 
0,0037 

87,28 

6,42 
4,12 

7 Гр.пр. 695327,74 1410028,59 2 0,043 - 0,0016 0,041 9 352 1.4.0003 

1.6.0010 

0,037 

0,0029 

86,54 

6,75 
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№ 

РО 
Тип 

Координаты Высота

, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.0007 0,00085 1,97 

8 Гр.пр. 695249,02 1409743,76 2 0,033 - 0,0016 0,032 9 18 1.4.0003 

1.6.0010 

1.1.0007 

0,028 

0,0023 

0,0012 

83,8 

6,78 

3,51 

9 Гр.пр. 695472,74 1409357,41 2 0,03 - 0,0016 0,028 9 55 1.4.0003 

1.6.0010 

1.1.0007 

0,024 

0,002 

0,00125 

82,52 

6,85 

4,25 

10 Гр.пр. 696148,47 1409814,39 2 0,1 - 0,0016 0,1 3,8 153 1.4.0003 
1.6.0010 

1.9.6002 

0,093 
0,0074 

0,00036 

90,56 
7,22 

0,35 

 
 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 11 приведена на рисунке 46.1. 

 
 

 


